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UZEMNI PLAN JOSEFUV DUL

1 VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné uzemi je Uzemnim planem vymezeno k datu 42-2-20247. 4. 2025. Hranice zastavéného Uzemi je patrna
z grafické ¢asti dokumentace (vykres zakladniho c¢lenéni, hlavni vykres).

2 ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE,-OCHRANY-A-ROZVOIEJEHO

HOBNOF

2.1 Koncepce rozvoje uzemi obce

Koncepce rozvoje Uzemi obce je vyjadiena nasledujicimi body:

reagovat na pozadavky vyplyvajici z polohy obce ve specifické oblasti republikového vyznamu SOB7 Krkonose
— Jizerské hory, resp. upresnéné specifické oblasti SOB5 Jizerské hory;

posilovat vyznam obce v systému osidleni jakoZto centra subregiondlniho vyznamu a turisticko - rekreaéniho
stiediska cestovniho ruchu (zcela autonomni oblast) s mozZnosti vyuZiti vazeb s blizkymi centry osidleni
regiondlniho vyznamu (Jablonec nad Nisou, Liberec) a vyznamnych rekreacnich oblasti (Bedfichov, Tanvaldsky
Spi¢ak) — sledovat navaznost stavajicich dopravnich a turistickych tras na spadova centra a rekreaéni oblasti;

navazat na koncepci stanovenou v platné UPD;

vytvofit Uzemni podminky pro optimélni ploSny a prostorovy rozvoj obce, rozvoj koordinovat s ochranou
prirodnich, urbanistickych, civilizacnich a kulturné historickych hodnot Gzem:i;

respektovat stavajici uspofadani sidel, stabilizovat osidleni a vytvofit podminky pro mirny populaéni rlst obce;
podporovat a vytvorfit podminky pro trvalé bydleni a rekreaci;

vytvofit podminky pro rozvoj cestovniho ruchu jako vyznamného sektoru ekonomiky, rozvojové aktivity
koordinovat s obdobnymi aktivitami v sousednich obcich;

rozsifit a zkvalitnit infrastrukturu pro rekreaci a cestovni ruch, ktera je podminkou pro del$i pobyt navstévnikd
v Uzemi;

koncepci rozvoje formulovat s ohledem na pfirodni danosti uzemi (geomorfologie Uzemi, znacné mnozZstvi
prirodnich hodnot a limitd);

podporovat zejména alternativni a specifické formy cestovniho ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznavaci
turistika, ekoturistika);

respektovat specificky krajinny raz uzemi;

umoznit komplexni rozvoj verejné infrastruktury, zejména obcanského vybaveni a systému dopravni a
technické infrastruktury;

odpovédné provérit zaméry rozvoje sportovné rekreacni vybavenosti s ohledem na ochranu hodnot uzemi
(zejména lyzarské aredly);

vyuzit zazemi blizkych primeéstskych stiedisek rekreace (Janov nad Nisou, Bedfichov u J.n.N., Albrechtice vJ.h.)
a polyfunkénich stfedisek cestovniho ruchu (Jablonec nad Nisou, Liberec);

respektovat limity vyuziti Gzemi;

v ramci navazujicich studii fesit koncepéni odkanalizovani obce (provéfit mozné varianty);
umoznit nové vyuZziti zpustlych vyrobnich ploch (arealy byvalych skldren a huti Jablonex group a.s);
navrhnout opatreni smérujici ke sniZeni rizik zaplav na vodnich tocich;

stanovit ochranu zemédélskych ploch pred postupujici sukcesi — stanoveni podminek vyuZiti ploch
v nezastavéném lGzemi.
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2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot Uzemi je vyjadifena nasledujicimi body:
. vytvaret podminky pro ochranu vsech kulturné historickych hodnot v tzemi;
. zastavitelné plochy vymezovat vyluéné ve vazbé na zastavéna tuzemi;
. volnou krajinu chranit pred nekoordinovanou zastavbou;
° respektovat zakladni urbanistické clenéni reseného Uzemi;

. v zastavéném Uzemi vytvofit podminky zejména pro intenzifikaci jeho vyuZziti a obnovu, popf. tdrzbu stavajici
zastavby

Uzemnim pldnem je stanovena ochrana a rozvoj nésledujicich hodnot:

2.2.1 Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturni

Kromé kulturnich pamétek, které jsou registrované v Ustiednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky a faktu,
Ze feSené Uzemi je Uzemim s archeologickymi ndlezy, je nutné chranit nasledujici hodnoty:

o urbanistické struktury a charakteristické znaky jednotlivych ¢asti obce, predevsim mistni ¢asti Peklo, Karlov a
okoli Ficky Jedlové;

o unikatni kulturni krajina se zachovanymi pfirodnimi prvky;

o pamatky mistniho vyznamu (objekty pGvodni lidové architektury, méstské domy a vily, kulturné historickou
dominantu novogotického kostela Proménéni Pané v centralni ¢asti obce, drobné sakralni stavby, plastiky a
zejména mistné tradi¢ni brusirny skla a drobné stavby mackaren a dalsi).

2.2.2 Pfirodni hodnoty a zdroje
Kromé chranénych uzemi dle zvlastnich predpisl jsou Uzemni planem chranény nasledujici pfirodni hodnoty:
o skladebné prvky tzemniho systému ekologické stability vSech kategorii;
o vyznamné krajinné prvky (lesy, vodni toky, rybniky, ddolni nivy, mokfady, atd.);
o vyznamnéjsi plochy zelené v zastavéném Uzemi (parky, stromoradi, bfehové porosty, solitérni stromy);

o rozmanitost krajinnych ploch — krajinné formace, bfehové porosty, remizy, meze, solitérni stromy i skupinové
porosty ve volné krajiné;

o plochy v nezastavitelném Uzemi vymezené v Uzemnim planu jako plochy pfirodni vSeobecné (NU), lesni
vSeobecné (LU) a smiSené nezastavénéhe-tizemikrajinné — zemédélstvi extenzivni, pfirodni priority (MU.zp).

2.2.3 Hodnoty civilizacni a technické
V feSeném Uzemi je nutné chranit a rozvijet nasledujici civilizaéni a technické hodnoty:
o historicky vytvarena cestni sit v krajiné, znadené turistické a cyklistické trasy;
o funkéné a prostorové jednoznacné definované plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti v urbanizovaném tzemi,
o plochy obéanského vybaveni verejného charakteru, sportovni aredly a plochy;
o plochy verejnych prostranstvi - vefejné zelené s vyznamem mist kulturniho a spole¢enského déni v obci;
o systémy technické infrastruktury jako zakladni hodnoty nezbytné pro trvalé bydleni;
o vyznamna technickd dominanta v krajiné - vodni dilo Josefliv Dl
o unikatni systém historickych vodnich dél na Pekelském potoce a ficce Jedlové

e} malé vodni elektrarny
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3

URBANISTICKA KONCEPCE MCEFNE-URBANISTICKE KOMPOZICE.

3.1 Urbanisticka koncepce

PFi vyuZivani Gzemi je nutné dodrZovat nasledujici zasady:

posilovat Ulohu jaddrového sidla jako spravniho stfediska a centra osidleni feseného Uzemi;

pokracovat v kontinudlnim a koordinovaném rozvoji vystavby ve vazbé na zastavéné Uzemi a komunikacni
skelet;

respektovat odlisnost sidelnich struktur na tzemi obce (centralni ¢ast, relativné soustfedénd zastavba podél
hlavniho urbanizacniho pasu, rozvolnénéjsi zastavba postupujici dale do okolnich svah(i a osady Karlov,
charakteristicka zastavba v Pekle a podél ficky Jedlové formovand podél cest) a s ohledem na ni diferencovat
funkéni a prostorové podminky ploch;

zachovat prolinani vzajemné se nerusicich funkci v urbanizovaném uzemi, zejména bydleni, rekreace,
obcanského vybaveni, drobné vyroby atd.;

umoznit optimalni funkéni vyuZiti opusténych vyrobnich areal(, provéfit moznosti jejich vyuZiti pro ucely
rekreace a dovybaveni obce obcanskou infrastrukturou;

posilovat méstotvorné funkce ploch v jadrové ¢asti obce realizaci ¢i obnovou odpovidajicich ploch, staveb a
zarfizeni;

do jeho blizkosti (doplnéni proluk a ptilehlych svah(, v mistech kde Ize zaznamenat relativné soustfedénou
zastavbu);

okrajovym partiim (okoli Jedlové, ¢ast tzemi Dolniho Maxova a Antoninova) umozZnit odpovidajici rozvoj;
chranit a zachovat stavajici charakter osady Karlov a mistni ¢asti Peklo

nevytvaret nova samostatna sidla v krajiné a zastavitelné plochy bez vazeb na stavajici zastavbu a komunikacni
skelet;

umoznit kvalitativni rozvoj lyZarskych areald na Gzemi obce;

prednostné vyuzit ¢ast zchatralého a nedostatecné vyuzitého arealu byvalé sklarny jako zazemi pfilehlého
lyZafského arealu Bukovka;

nastupni mista hromadnych rekreacnich a sportovnich areald a zafizeni situovat pokud moZzno ve vazbé na
kapacitni silni¢ni a Zelezni¢ni spojeni (Zel. stanice Josefliv Dil, patefni komunikace) a na kapacitni odstavna
mista a plochy;

podporovat komplexni rozvoj infrastruktury pro rekreaci a cestovni ruch v feSeném Uzemi (dovybaveni
stavajicich rekreacnich ploch, zkvalitnéni systému technické a dopravni infrastruktury apod.);

umoznit predevsim kvalitativni rozvoj systému technické a dopravni infrastruktury;

pti hospodareni na zemédélské a lesni pldé uprednostnit zplsoby smérujici k jejich udrzbé.

V ramci urbanistické koncepce jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, jejichz hlavni,
pfipustné, podminéné pripustné a neptipustné vyuziti je stanoveno v kap. €. 6:

>  Plochy bydleni — jsou dominantni funkci v urbanizovaném tzemi. Uzemni plan je podrobnéji ¢leni na:

@)

bydleni venkovské 1 (BV.1) - — zahrnuji stabilizované plochy v katastralnim tzemi Antoninov, Dolni Maxov a
Josefiiv Ddl u Jablonce nad Nisou pf¥imo vazané na centralni Gzemi. Uzemnim plan vymezuje nasledujici
transformacni plochy pfestavby-a zastavitelné plochy pro tuto funkci:

- Z.A15, Z.A22 v k.u. Antoninov;
- Z.D18 v k.. Dolni Maxov
- 7.19,72.)22,27.)24, PT.J28, Z.J32 v k.0. JosefQv DUl u Jablonce nad Nisou.

bydleni venkovské 2 (BV.2) - pojima stabilizované plochy urbanizovaného Gzemi okrajovych partii v Dolnim
Maxové, v Antoninové, v hornim Josefové Dole a zastavbu formovanou podél ficky Jedlové. Uzemnim plan
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vymezuje nasledujici transformacni plochy pfestavby-a zastavitelné plochy pro tuto funkci:

- Z.A1,Z7.A2,2.A4,7.A7,2.A7a,Z.A8,Z.A10, Z.A11, Z.A12, Z.A13 v k.. Antoninov;

- 2.D1, RT.D3, Z.D6, PT.D7, Z.D9, 2.D10, 2.D13, Z.D154a, Z.D15b v k.4. Dolni Maxov;

- 2.)8,2.)13-2.J16,7.J18,27.)23, 2.J27,2.)30, Z.J33, Z.J38 v k. 0. Josefliv DUl u Jablonce nad Nisou.

o bydleni venkovské 3 (BV.3) — vymezené v osadé Karlov a mistni ¢asti Peklo. Pfevdzné se jedna o plochy
stabilizované, doplnéné v osadé Karlov nasledujicimi zastavitelnymi plochami a transformacnimi plochami
plestavby:

- Z.A14, 7.A16, RT.A17 v k.U. Antoninov;
- 2.D25, 2.D26, 2.D29 — 2.D31 v k.U. Dolni Maxov;
- 2.5-2.)7,2J11,2.)12,7.)17, 2.)21 v k.U Joseflv DUl u Jablonce nad Nisou;
- 7.K6,7.K7,7.K12, Z.K14, Z.K15 v k.u. Karlov u Josefova Dolu.
> Plochy obéanského vybaveni - jsou dale ¢lenény na nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti:

o obcanské vybaveni verejné (OV) samostatné jsou vymezeny pouze vyznamnéjsi plochy tohoto charakteru.
V jadrovém sidle je prevazna Cast staveb a zafizeni plnicich tuto funkci soucéasti ploch smisenych obytnych —
centrdlnich (SC). Koncepce uprednostriuje predevsim kvalitativni rozvoj obcanského vybaveni verejného
charakteru.

o obcanské vybaveni komercni (OK) — je predevsim soucasti ploch smiSenych obytnych centralnich (SC),
v mensi mife ploch bydleni venkovského charakteru (BV.1, BV.2). V feSeném Uzemi jsou samostatné pro tuto
funkci vymezeny rozsahlejsi stabilizované objekty a zatizeni sluzeb a hromadného ubytovani (hotel Dolni
Maxov, hotel Peklo, hotel Perla Jizery apod.). Uzemnim planem jsou pro tuto funkci vymezeny nasledujici
zastavitelné plochy a transformacni plochy-pfestavby:

— PRT.D20 - zazemi vleku a sjezdovky Bukovka v k.u. Dolni Maxov;
—  Z.J10 - zazemi lyzatského arealu Lucifer v k.U. JosefGv DUl u Jablonce nad Nisou,
—  Z.J34 —zéazemi pro objekt byvalého zamecku v k.. Joseflv DUl u Jablonce nad Nisou

o obcanské vybaveni —sport (OS) — plochy tohoto charakteru jsou v Uzemi prakticky stabilizovany. Koncepce
predpoklada predevsim jejich kvalitativni rozvoj.

o obcanské vybaveni —hibitovy (OH) — vymezeny jsou pouze plochy stabilizované.

Koncepce v oblasti usporadani ploch ob¢anského vybaveni v jddrovém sidle respektuje soucasnou urbanistickou
strukturu, kde centrdini oblast podél vodniho toku Kamenice a v okoli paterni komunikace je funkéné vymezena jako smisena
obytna —centralni (SC), jejiz integrélni soucasti je pfevazna Cast zafizeni a objektl obZanské vybavenosti registrovanych v obci.
Rozvoj obcanské vybavenosti je umoznén také v ramci dalSich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, zejména ploch bydleni
v souladu s jejich hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

»  Plochy vefejnych prostranstvi — jsou v Uzemnim planu reprezentovany:

o zelen —parky-a-parkevé-upravenéploechy-parkova a parkové upravena 1 (ZP.1) —vymezeny jsou stabilizované
plochy - vyznamna parkovd zelefi v centralni ¢asti Josefova Dolu a diléi plochy tohoto charakteru. Uzemnim
planem jsou pro tuto funkci vymezeny plochy verejné zelené Z.J25, Z.J26 v hornim Josefové Dole aZ.D2,Z.D12
v Dolnim Maxové.

o zelen —parky-a-parkevé-upravenéplochy-parkova a parkové upravena 2 (ZP.2) —vymezeny jsou stabilizované
verejné pristupné plochy, predevsim se sportovné — rekrea¢nim vyuzitim, doplnéné plochami 2.D17, Z.D28 v
Dolnim Maxové a Z.A18 v Antoninové.

Plochy vefejnych prostranstvi budou dale vymezovéany v rdmci zastavitelnych ploch bydleni (BV.1, BV.2) a ploch
smiSenych obytnych (SC).

»  Plochy smisené obytné — jsou v Uzemnim planu reprezentovany:

o plochy smiSené obytné centralni (SC) — vymezené v jaddrové &asti Josefova Dolu, prevainé jako plochy
stabilizované. Uzemnim planem jsou pro tuto funkci vymezeny zastavitelné plochy 7.J35, 7.J36 a Z.J37
v k.U. Joseflv DUl u Jablonce nad Nisou a Z.D16 v k.U. Dolni Maxov.

»  Plochy dopravni infrastruktury — v Gzemnim planu dale ¢lenény na:

o doprava silni¢ni (DS) — plochy zahrnuji zejména stabilizované plochy silnic Ill. tfidy, mistnich komunikaci
a navazujicich dopravnich ploch. V rdmci koncepce dopravy jsou Uzemnim planem vymezeny zastavitelné
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plochy K.4, K.8 v k.u. Karlov u Josefova Dolu.

o doprava drazni (DD) — jedna se o stabilizované plochy Zeleznicni traté ¢. 034 a ploch Zelezni¢ni stanice Josefliv
Ddl se zdzemim. Plochy DD jsou doplnény navrienym koridorem CNZ.R pro Upravy v ramci projektu
spolec¢ného vyuziti Zeleznicnich a tramvajovych trati, jeZ je veden ve stavajicich plochach DD, bez naroku na
Uzemni zabory.

»  Plochy technické infrastruktury — v Uzemnim planu déle ¢lenény na:

o technicka infrastruktura vSseobecna (TU) — stabilizované plochy zahrnuji stavajici objekty a zafizeni technické
infrastruktury. Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochu Z.J29 v k.4. Josefdv DGl u Jablonce nad Nisou a
transformacni plochu piestavby—PT.D11 v k.4. Dolni Maxov pro realizaci COV. Jejich rozvoj je umoznén i
v plochéch vyroby lehké (VL).

> Plochy vyroby a skladovani

o vyroba lehka (VL) — jsou reprezentovany pouze stabilizovanymi plochami v zastavéném tzemi (pila v Josefové
Dole, vyuZivana ¢ast byvalé sklarny v Dolnim Maxové). Samostatny rozvoj téchto ploch neni navrhovan.

3.2 Charakter a struktura zastavby

Uzemni plan ¢leni urbanizované tzemi Josefova Dolu do &tyf funkéné relativné odlisnych zén se specifickou
strukturou a charakterem zdastavby. Pro kazdou z nich stanovuje zdsady rozvoje:

Plochy smiSené obytné —centrdlni (SC) - jadrové uzemi Josefova Dolu

Oblast soustfedéné zastavby v hlubokém udoli feky Kamenice, zahrnujici adolni ¢ast Josefova dolu podél hlavni
komunikace s pfevazujicim méstskym typem zastavby. Jedna se o starsi vilové domy z konce 19. az pocatku 20. stoleti, vyrobni
objekty a arealy rlizného stari, starsi rodinné domky, panelové a bytové domy z 2. poloviny 20. stoleti a rekrea¢nimi objekty.
Dominantou tohoto Uzemi je kostel v centralni ¢asti sidla, v jehoZ bezprostfednim okoli je koncentrovano nejvétsi mnozstvi
méstskych vil.

Z hlediska typologie lIze v této ¢asti Uzemi obce identifikovat relativné Siroké spektrum staveb. Nejpocetnéji jsou
zastoupeny vicepodlazni domy méstského charakteru, Ctvercového az obdélnikového pddorysu. Ty jsou doplnény
novodobéjsimi bytovymi a panelovymi domy, jejichz méfitko plsobi dosti rusivé predevsim v dalkovych pohledech (az 4
nadzemni podlazi). Plosné rozsahlejsi objekty vyroby, skladovani a dalSich komercnich cinnosti jsou organickou soucasti
Uzemi, prevazné respektuji vyskovou hladinu zastavby.

Zasady rozvoje:
. posilovat méstotvorné funkce ploch v jadrové ¢asti obce realizaci ¢i obnovou odpovidajicich ploch, staveb a zafizeni;

. zachovat prolinani vzajemné se nerusicich funkci, zejména ob¢anského vybaveni, bydleni, rekreace a drobné vyroby
atd.;

. zdUraznit dominantni pozici kostela v centrdini ¢asti obce a spolecné s prilehlym hrbitovem a parkem ji zapojit do
systému verejné infrastruktury obce;

. umoznit optimalni funkéni vyuziti opusténych vyrobnich aredll, provéfit moznosti jejich vyuziti pro Gcely rekreace
a dovybaveni obce obc¢anskou infrastrukturou;

. zachovat nezastavitelny pas podél vyznamného vodniho toku feky Kamenice minimalné v rozsahu udolni nivy;
. zajistit odpovidajici rozvoj systému dopravni a technické infrastruktury.

Bydleni venkovské 1 (BV.1) - navazujici zastavba pfimo vazand na hlavni urbanizaéni osu Uzemi (feku Kamenici) a centralni
prostor

Zbyvajici ¢ast udoli Kamenice bezprostiedné navazujici na jadrové Uzemi spolu s prilehlymi, vyse polozenymi,
odlesnénymi ¢astmi svah( Gdoli Kamenice, obklopujici méstskou zastavbu. Od nahorni plosiny je tato oblast pohledové
oddélena svahy a lesnimi porosty. Podél feky Kamenice se zdstavba odviji od typické lanové vsi, jejiz plvodné rozvolnéna
struktura je dnes ¢astecné zahusténa novéjsimi objekty (rekreacnimi objekty, chatkami, rodinnymi domy ¢i vilami). Misty se
zde také ojedinéle objevuji objekty méstského charakteru z prelomu 19. a 20. stoleti a mensi vily z pocatku 20. stoleti.

Ztvarnéni staveb je rozmanité, z velké Casti ale odkazuje na tradicni architekturu Jizerskych hor, tzn. roubeni,
prevazujici orientace ve svazich delsi osou podél vrstevnic, vyrazné obdélny pldorys, objekty do 2 nadzemnich podlazi.
Varieta zastfeSeni je relativné pestra, nicméné by méla vidy odpovidat tvaroslovi objektd v okoli a obecné prostredi
tradicnéjsi zastavby podhorské vesnice. Rovné stfechy se v Uzemi nevyskytuiji.

Zasady rozvoje:
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. do této oblasti soustfedit prevaznou Cast rozvojovych ploch pro bydleni, v maximalni mife vyuZit proluky mezi
stavajici zastavbou;

. zachovat koexistenci vzajemné se nerusicich funkci, zejména bydleni, rekreace, ob¢anského vybaveni a drobné
vyroby atd.;

. feseni novostaveb a prestaveb bude vychazet z daného tradi¢niho charakteru zastavby (zejména méfitkem, tvarem,
proporcemi) ve svém bezprostiednim okoli;

. chranit a udrZovat typické objekty lidové architektury;
. zachovat nezastavitelny pds podél vyznamného vodniho toku feky Kamenice minimalné v rozsahu udolni nivy;
. zajistit odpovidajici rozvoj systému dopravni a technické infrastruktury.

Bydleni venkovské 2 (BV.2) - rozptylend zastavba ve svazich

Jedna se o svahové partie, jeZ se strmé zvedaji od udoli feky Kamenice na obé strany a pfimo navazuji na hlavni
urbanizacni osu s relativné soustfedénou zastavbou s pfimési staveb méstského charakteru. Jedna se o vyrazné rozptylenou
zastavbu, vytvarejici mozaiku chalup v loukach se solitérnimi stromy a remizy (Dolni Maxov, Joseflv Dul — horni ¢ast a vyssi
polohy v Antoninové, osidleni formované podél ficky Jedlové).

Formovani zastavby zde v minulosti ovlivnily predevsim geomorfologické aspekty Uzemi, jez mély za nasledek
neorganizované umisténi staveb uprostfed enklav luk a pastvin, avsak vidy s pfimou vazbou na komunikacni skelet.
Typologicky prevazuji jizerskohorské chalupy s prevazujici orientaci staveb ve svazich delSi osou podél vrstevnic. Stavby maji
vyrazné obdélny pldorys (Sifky Stitové stény se obvykle pohybuji mezi 6 a 9 metry, pomér stran je pfiblizné 1:2), zastavba je
vyhradné jednopodlazni s vyskou nepresahujici zpravidla 9 m, dvoupodlazni stavby zejména obéanského vybaveni se vyskytuji
pouze ojedinéle a jejich vyska nepresahuje 11 m. Ke stavbam hlavnim nalezi obvykle 1 doplrikova stavba. Typické jsou sedlové
stfechy, plocha ¢i pultova stfecha neni vhodna ani na pristavbach.

Zasady rozvoje:
. zastavitelné plochy vymezovat vyhradné v ramci proluk, nerozsifovat zastavbu do volné krajiny;

. podporovat vhodnou Udrzbu a obnovu tradi¢ni architektury (lidové stavby), nevkladat, resp. minimalné vkladat
novostavby, zachovat raz lokalit jako celku;

. feseni novostaveb a prestaveb bude vychazet z daného tradi¢niho charakteru zastavby (zejména méritkem, tvarem,
proporcemi) ve svém bezprostiednim okoli;

. zachovat stdvajici charakter zastavby rozptylené ve svazich (tvofici mozaiku chalup, luk a soliternich strom),
nezahustovat strukturu zastavby;

. podporovat koexistenci bydleni, rekreace a doplrikovych funkci;

. preferovat jednu doplrikovou stavbu (napr. zahradni domek, vymének, ateliér) ke stavbé hlavni;
. neoplocovat pozemky v téchto lokalitach;

. zajistit odpovidajici rozvoj systému dopravni a technické infrastruktury.

Bydleni venkovské 3 (BV.3) - drobné osady s roztrousenou zastavbou (Karlov, Peklo)

Pro tato Uzemi je charakteristicka relativné vysoka nadmorska vyska, obtiznéjsi dopravni dostupnost, bezprostredni
navaznost na prirodé blizkou krajinu a pomérné hojné zastoupeni objektl tradi¢ni lidové architektury, tzn. roubené horské
chalupy jizerskohorského typu. Zastavba je lehce doplnéna rekreacnimi domy ¢i horskymi boudami.

Zastavba se zde v minulosti rozvijela organicky bez zjevnych pravidel, jedinym organizacnim prvkem, ktery se zde
uplatnil je cestni sit. Jednd se o objekty umisténé na ndhodné vytvorenych luénich enklavach, rozliénych odstupd, bez pfimych
navaznosti. Intenzita zastavéni nadzemnimi objekty je primérné 10 % z rozlohy pozemku. Hfeben staveb je orientovan po
vrstevnici. Stavby jsou svym spodnim podlazim usazené co nejblize Grovni plvodniho terénu, na prudsich svazich je predni
sténa vyvysena nad terén max. v Urovni dvou az tfi schod(, zadni sténa je zapusténa pod Urover terénu. Zapusténé suterény
Ci vysoké opérné zdi nejsou v Uzemi tradicni. Hospodarské a technické prostory, garaze i sklady nepatfi pod diim, ale do domu
nebo do vedlejsiho samostatného hospodarského objektu. Doplrikové stavby hmotové a tvarové odpovidaji svym tradic¢nim
hospodarskym funkcim. Zpevnéni plochy kolem domu je minimalni. Oploceni pozemkd umisténych na lu¢nich pozemcich neni
vhodné.

Pudorys jizerskohorskych chalup je vyrazné obdélny, Siky Stitové stény se obvykle pohybuji mezi 6 a 9 metry, pomér
stran je pfiblizné 1:2, vyska jednopodlaznich staveb nepresahuje 8 m, zastavba je vyhradné jednopodlazni, dvoupodlazni
stavby obcanského vybaveni se vyskytuji pouze ojedinéle, jejich vyska nepresahuje 11 m. Typické jsou sedlové stiechy, plocha
¢i pultova stfecha neni vhodna ani na pfistavbach.

Zasady rozvoje:

ZALUDA, projektova kancelar 8



Oddvodnéni zmény & 2 UP Josefiiv Dil Priloha ¢. 1: Text s vyznacenim zmén

3.3

zachovat stdvajici charakter s roztrousenou strukturou zastavby (tvorici mozaiku chalup, luk a soliternich stromu);
uprednostnit vhodnou udrzbu a obnovu tradi¢ni architektury (lidové stavby), zachovat raz lokality jako celku;
nezahustovat rozvolnénou strukturu zastavby;

preferovat jednu doplrikovou stavbu (napr. zahradni domek, vymének, ateliér) ke stavbé hlavni;

zastavbu doplriovat pouze dil¢im zplsobem, konkrétni feseni novostaveb a prestaveb bude vychazet z daného
tradi¢niho charakteru zastavby (zejména méfitkem, tvarem, proporcemi);

zachovat koexistenci bydleni, rekreace a doplnkovych funkci;

podporovat vhodné vyuziti objektd, nenarusujici pavodni raz;

chranit stavajici louky, lu¢ni enklavy, resp. predchazet jejich samovolnému zardstani a degradaci;
neoplocovat pozemky v téchto lokalitach;

zajistit odpovidajici rozvoj systému dopravni a technické infrastruktury.

Vymezeni zastavitelnych ploch

V Gzemnim planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

ozn.
plochy

plocha s rozdilnym odminky vyuiiti plochy / pozn katastralni vyméra
zpUsobem vyuZiti P Y vy plochy / pozn. uzemi (ha)

Z.A1

- pro vydani Uzemniho rozhodnuti se stanovuje
nasledujici podminka:
bude provedeno biologické hodnoceni lokality
- realizovat maximalné 1 hlavni objekt

Bydleni venkovské 3 (BV.3) Antoninov 0,13

Z.A2

- pro vydani Uzemniho rozhodnuti se stanovuje
nasledujici podminka:
bude provedeno biologické hodnoceni lokality
- realizovat maximalné 2 hlavni objekty

Bydleni venkovské 2 (BV.2) Antoninov 0,35

Z.A4

Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Antoninov 0,11

Z.A7

- pro vydani tzemniho rozhodnuti se stanovuje
nasledujici podminka:

- bude provedeno biologické hodnoceni lokality
- provéreni tzemni studii jako podminka pro
rozhodovani
- realizovat maximalné 8 hlavnich objektd

Bydleni venkovské 2 (BV.2) Antoninov 1,09

Z.A7a

Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Antoninov 0,12

Z.A8

- pro vydani tzemniho rozhodnuti se stanovuje
nasledujici podminka:
- bude provedeno biologické hodnoceni lokality
Bydleni venkovské 2 (BV.2) - umoznit realizaci pfijezdové komunikace Antoninov 0,09
k zastavitelné plose Z.A10 dle zpracované studie
(zpracovatel Sarka Hajkova, kvéten 2012)
- nerealizovat novy hlavni objekt

Z.A10

- provéreni tzemni studii jako podminka pro
Bydleni venkovské 2 (BV.2) rozhodovani Antoninov 0,99
- realizovat maximalné 7 hlavnich objektd

Z.A11

- pro vydani uzemniho rozhodnuti se stanovuje
nasledujici podminka:
- bude provedeno biologické hodnoceni lokality
- realizovat maximalné 3 hlavni objekty

Bydleni venkovské 2 (BV.2) Antoninov 0,41

Z.A12

- pro vydani tzemniho rozhodnuti se stanovuje
nasledujici podminka:
- bude provedeno biologické hodnoceni lokality
- realizovat maximalné 1 hlavni objekt

Bydleni venkovské 2 (BV.2) Antoninov 0,20

Z.A13

- pro vydani uzemniho rozhodnuti se stanovuje
nasledujici podminka:
- bude provedeno biologické hodnoceni lokality
- realizovat maximalné 3 hlavni objekty

Bydleni venkovské 2 (BV.2) Antoninov 0,36

Z.A14

Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 2 hlavni objekty Antoninov 0,29

Z.A15

Bydleni venkovské 1 (BV.1) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Antoninov 0,12

ZALUDA,
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ozn. plocha s rozdilnym . _ katastralni vyméra
plochy zpusobem vyuZiti podminky vyuZiti plochy / pozn. uzemi (ha)
Z2.A16 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 2 hlavni objekty Antoninov 0,34
Z.A22 Bydleni venkovské 1 (BV.1) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Antoninov 0,14
Z2.A23 Bydleni venkovské 3 (BV.3) Antoninov 0,16
2.A24 Bydleni venkovské 1 (BV.1) Antoninov 0,22
- provéreni Uzemni studii jako podminka pro
2.D1 Bydleni venkovské 2 (BV.2) rozhodovani Dolni Maxov 1,29
- realizovat maximalné 9 hlavnich objektd
- pro vydani uzemniho rozhodnuti se stanovuje
nasledujici podminka:
206 | Bydlenivenkovské 2 (Bv.2) | - Pude provedeno biologické hodnocenilokality | ooy | g ga
- provéreni uzemni studii jako podminka pro
rozhodovani
- realizovat maximalné 6 hlavnich objektd
2.D9 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Dolni Maxov 0,2414
- pro vydani Uzemniho rozhodnuti se stanovuje
nasledujici podminka:
Z2.D10 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - bude etov?c!eno bi’ologk.:,k.é hodnocer’n' lokality Dolni Maxov 0,96
- provéreni Uzemni studii jako podminka pro
rozhodovani
- realizovat maximalné 8 hlavnich objektt
Z2.D13 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Dolni Maxov 0,12
Z2.D15a Bydleni venkovské 1 (BV.1) - realizovat maximalné 2 hlavni objekty Dolni Maxov 0,23
Z2.D15b Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 4 hlavni objekty Dolni Maxov 0,57
2.D16 Smisene ok()g;c:r;e centraini - realizovat maximalné 5 hlavnich objektt Dolni Maxov 0,34
2.D18 Bydleni venkovské 1 (BV.1) - realizovat maximalné 2 hlavni objekty Dolni Maxov 0,23
2.D26 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Dolni Maxov 0,23
2.D29 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat pouze vedlejsi (dopliikovou) stavbu Dolni Maxov 0,0804
Z2.D30 Bydleni venkovské 2 (BV.2) Dolni Maxov 0,05
Z2.D31 Bydleni venkovské 3 (BV.3) Dolni Maxov 0,08
2.D32 Bydleni venkovské 3 (BV.3) Dolni Maxov 0,11
Josefav Dl u
2.J5 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,14
Nisou
Josefav Dl u
2.J6 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 2 hlavni objekty Jablonce nad 0,25
Nisou
Josefav DUl u
2.J7 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,14
Nisou
Josefliv DUl u
2.)8 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,17
Nisou
Josefav DUl u
Z2.J11 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 2 hlavni objekty Jablonce nad 0,15
Nisou
Josefliv DUl u
2.J12 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,21
Nisou
Josefliv DUl u
2.J13 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,1
Nisou
- provéreni iuzemni studii j,ak’o podminka pro Josefiv DAl u
215 Bydleni venkovské 2 (BV.2) ) roz.holdO\vlam P Jablonce nad 0,4425
- realizovat maximalné 3 hlavni objekty .
. P e . Nisou
- respektovat vyskyt zvlasté chranénych druh(
Josefliv DUl u
2.)16 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,14
Nisou
ZALUDA, projektova kancelar 10
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ozn. plocha s rozdilnym . _ katastralni vyméra
plochy zpusobem vyuZiti podminky vyuZiti plochy / pozn. uzemi (ha)
Josefav DUl u
z.J17 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,06
Nisou
- provéfeni Uzemni studii jako podminka pro Josefav DUl u
2.J18 Bydleni venkovské 2 (BV.2) rozhodovani Jablonce nad 1,29
- realizovat maximalné 9 hlavnich objektd Nisou
- stavbami, terénnimi Upravami, zpevnénymi
plochami ani jinym zplsobem nebudou dotéeny Josefliv DUl u
2.J19 Bydleni venkovské 1 (BV.1) vodni tok a jeho niva jako vyznamné krajinné Jablonce nad 0,21
prvky Nisou
- realizovat maximalné 1 hlavni objekt
Josefav DUl u
2.J21 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,17
Nisou
Josefav DUl u
2.)22 Bydleni venkovské 1 (BV.1) - realizovat maximalné 4 hlavni objekty Jablonce nad 0,47
Nisou
Josefav Dl u
2.)23 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 2 hlavni objekty Jablonce nad 0,45
Nisou
Josefav Dl u
2.)24 Bydleni venkovské 1 (BV.1) - realizovat maximalné 2 hlavni objekty Jablonce nad 0,19
Nisou
Josefav DUl u
2.)27 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,17
Nisou
S Josefav Dl u
2.J29 TEChn,ICka lnfrzj\struktura - plocha pro umisténi lokédlni COV Jablonce nad 0,1
vSeobecnd (TU) .
Nisou
Josefav DUl u
Z2.J30 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 3 hlavni objekty Jablonce nad 0,46
Nisou
Josefav Dl u
Z2.)32 Bydleni venkovské 1 (BV.1) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,13
Nisou
Smisené obytné centralni Josefav DUl u
2.)34 - Obcanské-vybaveni - Jablonce nad 0,2427
komerén-oKk} Nisou
Smisené obytné centralni - provéreni Uzemni studii jako podminka pro Josefiv Dl u
2.J35 ., Jablonce nad 0,55
(SC) rozhodovani .
Nisou
- provéreni tzemni studii jako podminka pro
rozhodovani
- stavbami, terénnimi Upravami, zpevnénymi
lochami ani jinym zplsobem nebudou dotéen ..
SmiSené obytné centralni pvodni tok a ;ehyo ni\?a jako vyznamné krajinné ! Joseflv Dil u
2.)37 Jablonce nad 1,05
(SC) prvky Nisou
- realizovat za podminek, které zajisti, Ze nebudou
zhorseny odtokové poméry v rdmci stanoveného
zaplavového
Uzemi Q100 a aktivni zony
Josefliv DUl u
Z2.)38 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Jablonce nad 0,15
Nisou
. , , Josefav DUl u
Z2.J41 Obcanskev vybavem Jablonce nad 0,14
komercni (OK) .
Nisou
Joseflv DUl u
2.)42 Bydleni venkovské 3 (BV.3) Jablonce nad 0,10
Nisou
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ozn. plocha s rozdilnym odminky vyusiti plochy / pozn katastralni vyméra
plochy zpusobem vyuZiti P yvy P Y/ pozn. uzemi (ha)
7.K4 Doprava silniéni (DS) - parkovaci plocha s pred!aoklafiarnou kapacitou 6 Karlov u 0,02
parkovacich stani Josefova Dolu
-pro vydani tzemniho rozhodnuti se stanovuje
, , nasledujici podminka: Karlov u
Z.K6 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - bude provedeno biologické hodnoceni lokality Josefova Dolu 0,19
- realizovat maximalné 1 hlavni objekt
. . . T P Karlov u
Z.K7 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt 0,17
Josefova Dolu
- parkovaci plocha s predpokladanou kapacitou 3
Sy S Karlov u
Z2.K8 Doprava silni¢ni (DS) parkovaci stani 0,03
: - . e Josefova Dolu
- realizovat pouze nezbytné nutné terénni Upravy
Z.K12 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 4 hlavni objekty Karlov u 0,5438
Josefova Dolu
, , . o _— Karlov u
2.K15 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt 0,14
Josefova Dolu
Z.K16 | Bydleni venkovské 3 (BV.3) Karlov u 0,28
Josefova Dolu

pozn.: Specifikace tzv. hlavnich objekt( je uvedena v pfiloze ¢. 1 —vymezeni pojma.

Zastavitelné plochy, které jsou soucdsti systému sidelni zelené, jsou vymezeny v podkapitole 3.5.

3.4

Vymezeni transformacnich ploch péestavby

V ramci transformacnich ploch pfestavby-budou respektovany limity vyuZiti Gzemi vyplyvajici ze zvlastnich pravnich
predpist a rozhodnuti. V feSeném Uzemi jsou vymezeny ndsledujici transformacni plochy-pfestavby:

ozn. plocha s rozdilnym odminky vyuiiti plochy / pozn katastralni vyméra
plochy zpusobem vyuziti P y vy plochy / pozn. uzemi (ha)
PT.A17 Bydleni venkovské 3 (BV.3) - realizovat maximalné 3 hlavni objekty Antoninov 0,58
PT.D3 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 1 hlavni objekt Dolni Maxov 0,19
PT.D7 Bydleni venkovské 2 (BV.2) - realizovat maximalné 4 hlavni objekty Dolni Maxov 0,51
PT.D11 TeCthICka |nfr?struktura - plocha pro umisténi centralni COV Dolni Maxov 0,16
vseobecna (TU)
Obéanskévybaveni —zézemi-lyzaiského-aredlu-Bukeovka- dolozit

RT.D20 End Vyroba lehka |dodrZeni hygienickych limita hluku v chrdnénych Dolni Maxov 0,65

(VL) prostorech

. . , . Josefav DUl u

RT.J10 Obtanské vybaveni komercni - zazemi lyZarského aredlu Lucifer Jablonce nad 0,05

(OK) )

Nisou
- pro vydani izemniho rozhodnuti se stanovuje
nasledujici podminka:
- bude provedeno biologické hodnoceni lokality PR
Bydleni venkovské 1 - stavbami, terénnimi Upravami, zpevnénymi Joseflv Dl u

PT.128 y ami, rerennimi up , Zpevnenyt Jablonce nad 0,31

(BV.1) plochami ani jinym zpUdsobem nebudou dotéeny .

, - L , . S Nisou
vodni tok a jeho niva jako vyznamné krajinné
prvky
- realizovat maximalné 3 hlavni objekty
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ozn. plocha s rozdilnym odminky vyusiti plochy / pozn katastralni vyméra
plochy zpusobem vyuziti P Y vy plochy / pozn. uzemi (ha)
- stavbami, terénnimi Upravami, zpevnénymi
plochami ani jinym zpUsobem nebudou dotéeny
vodni tok a jeho niva jako vyznamné krajinné o
SmiSené obytné centralni rvk Joseflv Dl u
P.T.J36a 4 . P , 4 P Jablonce nad 0,87276
(SC) - realizovat za podminek, které zajisti, Ze Nisou
nebudou zhorseny odtokové poméry v ramci
stanoveného zaplavového
uzemi Q100 a aktivni zény
- stavbami, terénnimi Upravami, zpevnénymi
plochami ani jinym zplsobem nebudou dotéeny
vodni tok a jeho niva :\zjllzo vyznamné krajinné Josefv DAl u
T.J36b Doprava silni¢ni (DS) . P , i P Jablonce nad 0,11
- realizovat za podminek, které zajisti, Zze .
" . . L Nisou
nebudou zhorseny odtokové poméry v ramci
stanoveného zaplavového
uzemi Q100 a aktivni zény
Joseflv DUl u
T.J37 Bydleni venkovské 2 (BV.2) Jablonce nad 1,41
Nisou
. , . . Josefliv DUl u
T.138 Obcanské vybaveni komeréni Jablonce nad 0,40
(OK) .
Nisou
- pfi umisténi staveb bude prokazano dodrzeni 0 e
. . e Josefav DUl u
Bydleni venkovské 1 hygienickych limitd hluku z provozu na
T.J39 . o . L. Jablonce nad 0,31
(BV.1) zelezni¢ni draze v budoucich chranénych Nisou
prostorech

pozn.: specifikace tzv. hlavnich objekti je uvedena v pfiloze ¢. 1 — vymezeni pojmda.

3.5 Vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelené predstavuji nasledujici plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZziti (podminky vyuZiti jsou stanoveny
v kapitole 6.):

zelen —parky-a-parkevé-upravenéplochyparkova a parkové upravena 1 (ZP.1)
zelen —parky-a-parkevé-upravené-plochyparkova a parkové upravena 2 (ZP.2)
Zelen krajinna (ZK)

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy zelené:

proz:l;y T:E::I:err:z:ylt‘iyi:? podminky vyuZiti plochy / pozn. katastralni uzemi vy(:l:)ra
Z2.D2 Zelen —parkya - , 0,12
2.D12 parkevéupravené - Dolni Maxov 0,08
Z.J25 pleehyparkova a - Josefliv DUl u 0,63
parkové upravena 1 Jablonce nad
2.J26 (zpP.1) j Nisou 039
. - umoznit rekreacné — sportovni vyuZziti ve formé
Zelenv . pobytovych rekreacnich a cvi¢nych luk, ,

Z.A18 poev e , . N . Antoninov 1,37

arkova a oddychovych ploch pro turisty bez moznosti

P umistovani trvalych staveb a terénnich Gprav
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ozn.
plochy

plocha s rozdilnym
zpuisobem vyuZiti

podminky vyuZiti plochy / pozn.

katastralni azemi

vyméra
(ha)

2.D17

2.D28

parkové upravena 2
(zP.2)

- v obdobi zimni lyZafské sezony umoznit vyuziti
formou bézeckych trati
- moZno umistit technické vybaveni slouzici
bezprostiedné k provozu sportovnich ploch
(napojovaci body prostfedk(l pro umélé
zasnézovani, umélé osvétleni, atd.)
-provoz mimo zimni sezénu resit formou
pobytové rekreacni ¢i cviéné louky
- neumistovat trvalé stavby a neprovadét terénni
Upravy

Dolni Maxov

3,87

- respektovat lokalni biocentrum LBC L112
- v obdobi zimni lyZafské sezdny umoznit vyuziti
formou stavajicich lyZarskych sjezdovych trati
- mozno umistit technické vybaveni slouzici
bezprostfedné k provozu sportovnich ploch
(napojovaci body prostfedk(l pro umélé
zasnéZovani, umélé osvétleni, atd.)
- provoz mimo zimni sezénu resit formou
pobytové rekreacni ¢i cviéné louky
- neumistovat trvalé stavby a neprovadét terénni
Upravy

Dolni Maxov

2,64

Mimo plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti ZP.1, ZP.2 a ZK je systém sidelni zelené tvofen:

- plochami zelené, které jsou v Gzemnim planu zahrnuty do jinych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Jsou tvoreny
verejnou zeleni, zeleni soukromou (zahrady, sady) v plochach BV.1, BV.2, BV.3, zeleni v plochdch obcanského
vybaveni (OV, OK, OS, OH), zeleni v plochach vyroby (VL) apod.

Koncepce systému sidelni zelené stanovuje nasledujici zasady:

- na plochach zelené Ize umistovat stavby a zafizeni slucitelné s ic¢elem ploch zelené, zejména stavby a zafizeni
technické infrastruktury;

- plochy zelené budou vymezovany v ramci ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, zejména pak v ramci
zastavitelnych ploch (zejména pro bydleni) jako specificka soucast verejnych prostranstvi.

ZALUDA, projektova kancelar
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4 KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY;-CETNE-RPODMINEKPROJEH

Ve Ve
Ve Ve o v

4.1 Obcanské vybaveni

Koncepce verejné infrastruktury v oblasti ob¢anského vybaveni vymezuje nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti:

. Obcéanské vybaveni vefejné (OV)

Tyto plochy je nutno ve strukture obce chranit a prednostné vyuzivat pro verejné ucely. Pfipadné komercni vyuzivani
téchto ploch musi byt v souladu s vefejnym zajmem a v ndvaznosti na néj (napr. souvisejici a doplrikové sluzby, apod.).

Plochy obéanského vybaveni vefejného charakteru jsou prevazné soucasti smisenych ploch centrélnich (SC) a i
v tomto pfipadé je nutna jejich ochrana. Individudlné jsou vymezeny pouze vyznamnéjsi objekty tohoto charakteru (ddm
s peCovatelskou sluzbou, divadlo J.K.Tyla, penzion pro seniory (byvala skola v pfirodé). Samostatny rozvoj se nepredpoklada.

. Obcanské vybaveni —sport (OS)

Plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni jsou v obci reprezentovany stabilizovanou plochou hfisté v mistni ¢asti
Peklo. Zbyvajici aredly sportovist (sportovni aredl Joseftv Dil, mensi h¥isté pfi skole apod.) jsou soucasti ploch smisenych
obytnych centralnich (SC), v mensi mife ploch bydleni (BV.1, BV.2). Samostatny rozvoj neni navrzen.

. Obcanské vybaveni =hrbitovy (OH)

V feSeném Uzemi jsou vymezeny pouze plochy stabilizované. Jednd se o hibitov v osadé Karlov a v centralni ¢asti
Josefova Dolu, kde je soucasti ploch smiSenych obytnych —centralnich (SC).

4.2 Verejna prostranstvi
Koncepce usporadani verejnych prostranstvi specifikuje nasledujici plochy véetné stanoveni podminek jejich vyuziti:

. Zelen —parky-a-parkové-upravené-plochyparkova a parkové upravena 1 (ZP.1)

Plochy ZP.1 zahrnuji vyznamné plochy verejné zelené ve strukture sidel feSeného Gzemi. Jednd se o stabilizovanou
plochu parkové zelené v centralni ¢asti Josefova Dolu a dalsi dil¢i plochy verejné pristupné zelené, jez jsou ve vhodnych
lokalitach doplnény novymi zaméry. Ostatni plochy tohoto charakteru jsou integraini soucasti predevsim ploch bydleni, ploch
smiSenych obytnych a ploch obc¢anské vybavenosti.

Uzemni pldnem jsou vymezeny plochy zelené —parky-a-parkevé upravend plochyparkové a parkové upravené 1 (ZP.1): Z.D2,
Z.D12, Z.J25, Z.J26. Podminky vyuZiti téchto ploch jsou uvedeny v kapitole 3.5. UP Vymezeni systému sidelni zelené.

Obecné podminky pro zelen —parky-aparkevéupravenéplochyparkova a parkové upravena 1 (ZP.1):

Na vefejnych prostranstvich Ize umistovat stavby a zafizeni vefejné infrastruktury a stavby a zafizeni sluditelné
s Ucelem verejnych prostranstvi (napf. informacni zafizeni, prodejni zafizeni, détské hristé, verejné WC, prvky mobilidre
apod.).

. Zelen —parky-a-parkevé-upravenéplochyparkova a parkové upravena 2 (zZP.2)

Plochy ZP.2 zahrnuji vyznamné verejné pristupné pozemky v feSeném Uzemi. Jednd se predevsim o rekreacné —
sportovni plochy sezdné vyuzivané, typu bézecky oval, sjezdova trat, lyzaFsky vlek, pobytova louka apod.

Uzemni planem jsou vymezeny plochy zelené —parky-a-parkevéupravenéplochyparkové a parkové upravené 2
(zP.2): 2.A18, 2.D17 a Z.D28. Podminky vyuZiti téchto ploch jsou uvedeny v kapitole 3.5. UP Vymezeni systému sidelni zelené.

V ramci zastavitelnych ploch pro bydleni a ploch smiSenych obytnych budou v izemnich studiich a navazujicich
dokumentacich navrhovany dostatecné plochy verejnych prostranstvi.
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4.3 Dopravni infrastruktura

4.3.1 Doprava silnicni
V feseném Gzemi je vymezen stabilizovany systém silnic 1. tfidy doplnény mistnimi a ucelovymi komunikacemi.

Opatreni navrZzend uzemnim planem

Na komunikacich v feSeném Uzemi nejsou vzhledem k jejich vyznamu a dopravnimu zatiZzeni navrhovany zadné
Upravy.

Pro jednotlivé zastavitelné plochy budou vybudovany, resp. prodlouzeny mistni komunikace napojené na stavajici
dopravni systém. ZpUsob napojeni je nutno resit v souvislosti se zplsobem zastavby zejména u rozsahlejsich zastavitelnych
ploch.

Umisténi komunikaci v rdmci jednotlivych zastavitelnych ploch a transformacnich ploch pfestavby-bude predmétem
fesSeni navazujicich stupnid projektovych dokumentaci. U rozsahlejsich zastavitelnych ploch (2.A7, Z.A10, Z.D1, Z2.D6, Z2.D10,
2.J15, 2.)18, Z.J35, Z.J37) bude provéreno tzemni studii.

Doprava v klidu

Pro parkovaci a odstavné plochy je vymezena nasledujici zastavitelna plocha:

plocha s rozdilnym , vels . , vyméra
ozn. zplisobem vyusiti podminky vyuZiti plochy / pozn. katastralni azemi (ha)
7.K4 doprava silniéni (DS) - parkovaci plocha s pred!ooklafia’nou kapacitou 6 Karlov u Josefova 0,02
parkovacich stani Dolu
Z.K8 doprava silni¢ni (DS) - parkovaci plocha s kapacitou 3 parkovaci stani Karlov[t).lojlzsefova 0,03

V zastavitelnych plochach bude parkovani a odstavovani vozidel feSeno v ramci Uzemnich studii a navazujicich
dokumentaci.

V pripustném vyuZiti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti je umoznéna realizace ploch, staveb a zafizeni
pro parkovani a odstavovani vozidel (plochy na terénu, objekty gardzi).

4.3.2 Doprava zeleznicni
Uzemni plan vymezuje koridor spole¢ného vyuZiti tramvajovych a Zelezni¢nich trati (CNZ.R) v rozsahu obvodu dréhy.
CNZ.R - koridor spolecného vyuZiti tramvajovych a Zeleznicnich trati

Pro casti ploch s rozdilnym zplGsobem wvyuZiti zasahujicich do koridoru spoleéného vyuziti tramvajovych
a Zelezni¢nich trati plati kromé podminek vyuZiti stanovenych pro tyto plochy ndsledujici podminky vyuZiti:
hlavni vyuziti:
- plochy Zelezni¢ni dopravy a stavby a zafizeni pro Zelezni¢ni dopravu
pfipustné vyuziti:

- Zelezniéni (tramvajové) zastavky

- stavby technického zabezpeceni provozu na zeleznici

- terénni Upravy souvisejici s Upravami traté

- zpevnéné plochy pro pfistup k zastavkam

- opatfeni pro umoznéni vyuZziti Zelezni¢nich trati tramvajovymi soupravami, apod.

nepripustné vyuZziti:
- jakékoliv vyuZiti, které by podstatnym zplsobem omezilo G¢innost navrhovanych opatfeni

v

4.3.3 Doprava cyklisticka a pési
Neni navrhovdna zména koncepce.

V feseném Uzemi jsou stabilizovany znacené cyklistické a turistické trasy, jeZ jsou vedeny po stavajicich silnicich Ill.
tfid, mistnich a ucelovych komunikacich.

Samostatné chodniky nejsou v Gzemnim planu vymezeny, jejich realizace je umoznéna v ramci pfipustného vyuziti
vybranych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti (zejména ploch dopravni infrastruktury).
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4.3.4 Lyiarské bézecké a sjezdové traté

Do UP jsou zapracovany znacené lyzarské cesty. Jedna se o hlavni sméry do centrélni &asti Jizerskych hor (moina
napojeni na Jizersko — krkonosskou magistralu). Stavajici rozsah lyzafskych areal( a sjezdovych trati je Uzemnim planem
stabilizovan.

4.4 Technicka infrastruktura

4.4.1 Koncepce zasobovani pitnou vodou, odstranovani odpadnich vod
Navrh koncepce zasobovani pitnou vodou

Koncepce zdsobovani pitnou vodou se v |hité aktualizace neméni. V ¢astech obce Antoninov, Dolni Maxov a Joseflv
Dul se predpoklada postupné doplnéni vodovodni sité v nové navrZenych zastavitelnych plochach.

Uzemni plan vymezuje koridor Uzemni rezervy V1 pro vodovodni privadé¢ VD Josefiv dil — UV Bily potok
v Sifce 200 m.

Zasobovani zastavitelnych ploch pitnou vodou v dosahu vodovodni sité bude feseno prodlouzenim stavajicich radd
a napojenim na vodovodni systém. U objektd mimo dosah vodovodniho systému bude zasobovéani vodou feSeno
individudInim zpGsobem.

Rozvody vody v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach budou umistovany pfednostné v plochéach verejnych
prostranstvi a v plochach pro dopravu, vodovodni fady budou v maximalni mite zokruhovany.

Zasobovani pozarni vodou

Nékteré Useky stavajiciho vodovodniho systému slouZii pro zajisténi poZzarni ochrany zasobovaného Gzemi. Kapacita
zdroju a dimenze hlavnich Fadi zajistuje pro béznou zéstavbu dodavku pozarni vody v potfebném tlaku.

V koncovych Usecich vodovodni sité mensich profilt nebo u atypickych poZadavkd na potfebu pozérnivody je nutno

situaci posoudit individualné a pfipadné resit dodavku pozarni vody i jinym zplsobem (vyuZit dalSich zdrojl vody pro pfipadny
pozarni zasah).

K zasahUm proti poZaru lze vyuZit vodni plochy v zastavéném Uzemi, u kterych bude nutné zfidit vyhovujici odbérné
objekty.

Nouzové zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou

V dobé vypadku dodavky pitné vody bude zdsobovani zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné 15
I/ob/den cisternami ze zdroje Machnin. Zdsobovani pitnou vodou bude doplfiovano vodou balenou.

Nouzové zasobovani uZitkovou vodou bude zajistovédno z vodovodu pro vefejnou potiebu a z domovnich studni.
Navrh koncepce kanalizace a odstranovani odpadnich vod

Uzemni plan vymezuje zastavitelné plochy pro realizaci COV. Jejich rozvoj je umoZnén i v plochach vyroby lehké (VL).

plocha s rozdilnym , g v
ozn. 2piisobem vyusiti podminky vyuZiti plochy/pozn. Cast obce rozloha (ha)

Z.D11 o - plocha pro umisténi centréalni COV Dolni Maxov 0,16
technicka infrastruktura

vseobecna (TU) o .
2.J29 - plocha pro umisténi lokalni COV Josefliv DI 0,1

Do doby vybudovani oddilného kanalizaéniho systému spolu s COV budou nové realizované objekty odkanalizovany
individudlnim zp&sobem, tj. lokalnim ¢iténim odpadnich vod z objektd v domovnich COV za spinéni uréitych podminek (napf.
na zakladé hydrogeologického posudku, vyskytu vyhovujiciho recipientu, atd.), v ptipadé nesplnéni urcitych podminek je
mozn3 likvidace odpadnich vod v bezodtokovych jimkach s naslednym vyvazenim na nejblizsi COV.

Koncepce kanalizace a odstrafiovani odpadnich vod stanovuje nasledujici zdsady:

- srazkové vody z divodu zpomaleni odtoku z Gzemi v maximdlni moZné mire likvidovat pfimo na pozemcich
(akumulaci — zélivkou, vsakovanim);

- pti zastavbé dbat na to, aby odtokové poméry z povrchu urbanizovaného Gzemi byly po vystavbé srovnatelné se
stavem pred ni, tzn., aby nedochézelo k vyraznému zhorseni odtokovych pomérd v tzemi.
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4.4.2 Koncepce zdsobovani elektrickou energii
Koncepce zasobovani obce elektrickou energii je vyhovujici a zistane i nadale zachovana.

Navrhovana opatreni

Pozadovany vykon pro distribuci bude zajistén ze stavajicich trafostanic, které se v ptipadé potreby prezbroji a osadi
vétsimi transformatory, pfipadné vystavbou nové trafostanice s vrchni primarni pripojkou.

V pfipadé potreby budou pro lokality rodinnych dom vétsiho rozsahu a plochy obc¢anské vybavenosti realizovany
samostatné trafostanice.

Primarni rozvod
Primarni rozvodny systém zlistane zachovan.
Sekundarni rozvod

Zastavitelné plochy budou pfipojovény kabelovym sekunddrnim vedenim. Stavajici nadzemni rozvodna sit bude
podle mozZnosti a pozadavkl na vykon postupné kabelizovana.

4.4.3 Telekomunikace
Neni navrhovana zména koncepce.
444 Radiokomunikace
Neni navrhovédna zména koncepce.
4.4.5 Koncepce zasobovani teplem a plynem

V ramci koncepce zasobovani plynem je navrieno zruseni stavajiciho VTL plynovodniho fadu a jeho nahrazeni STL
plynovodnim fadem a napojeni na stavajici STL plynovodni fad v Dolnim Maxové. Trasa navrzeného STL plynovodniho fadu je
s nékolika odchylkami navriena v trase stavajiciho VTL plynovodniho fadu. Uzemni plan navrhuje provéfit moznost rozsireni
stdvajici plynovodni sité u zastavitelnych ploch v dosahu STL plynovodni sité napojenim na stavajici, resp. nové vybudované
plynovodni fady.

Pfi navrhu novych tras budou zhodnoceny stadvajici rozvody a pripadné navriena jejich Uprava ¢i ndhrada
(pfehodnoceni dimenzi stavajici sité, vyména nékterych Usekl plynovodu, apod.).

U objektd mimo dosah tohoto systému bude vytapéni objektd feSeno individualnim zplsobem, vhodné je vyu?Ziti
jiného druhu ekologicky Setrnéjsiho paliva.

4.4.6 Koncepce nakladani s odpady

Koncepce v oblasti odstrariovani odpadt je vyhovujici. V navrhovém obdobi je uvaZzovano se zachovanim stavajiciho
zpUsobu likvidace odpadu. V feSeném Gzemi nejsou navrhovany nové plochy pro sklddkovani.

Samostatné rozvojové plochy pro stavby a zafizeni pro nakladéani s odpady nejsou vymezeny. Shromazdovaci plochy
pro tfidény odpad je mozno umistovat v ramci jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti jako zafizeni technické
infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi.

5 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY,VCETNEVYMEZENIPLOCH S

5.1 Koncepce usporadani krajiny, opatfeni v krajiné

V Uzemi dominuji pfirodni a lesni plochy, doplnéné plochami smiSenymi. Tomu odpovidd i vymezeni ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti v nezastavéném tGzemi s minimalnim navrhem na jeho zmény.

Uzemni plén preferuje zachovani a ochranu ptirodnich, lesnich a smiSenych ploch v Gzemi a situuje veskeré
zastavitelné plochy do co nejméné konfliktnich poloh.
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V krajiné nevznikaji nova sidla ani samoty, lesni charakter krajiny je zachovan. Celkova koncepce uzemniho planu
uprednostnuje rozvijeni zastavby v pfimé vazbé na zastavéné Uzemi na Ukor zemédélsky vyuZivanych ploch a neplvodnich
lesnich pozemkd, s jednoznaéné vyjadrenou prioritou ochrany volné krajiny.

Pti vyuZivani Uzemi je nutné dodrZovat nasledujici zasady:

podporovat zachovani charakteristické struktury krajiny (zejména ploch pfirodnich, pdvodnich lesnich
pozemkd, prvky krajinné zelené, mimosidelni cesty, apod.);
chranit prirodni plochy v Gizemi (skladebné prvky USES, PR Jedlovy Ddl, predevsim I. a Il. zénu CHKO JH);

chranit specifickou podhorskou krajinu s rozvolnénou zastavbou (predevsim Karlov, Peklo) a zamezit
nevhodnym zdsah(m (pfiliSné zahustovani zastavby, poruseni migraéni prostupnosti zemi apod.);

ponechat nezastavény pas podél vyznamného vodniho toku feky Kamenice minimalné v rozsahu udolni nivy;

zachovat a déle postupné zvy$ovat fyzickou a biologickou prostupnost krajiny prostfednictvim prvké USES,
stanovenymi podminkami vyuZziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti apod.;

podporovat zvySovani podilu zemédélskych pozemkd, resp. zamezovat postupnému rozristani lesnich
pozemk( dale do volné krajiny;

nevytvaret nové negativni dominanty Uzemi;

chrénit volnou krajinu pred zastavénim, zdstavbu umistovat v pfimé vazbé na zastavéné uUzemi a v
dosahu stavajici dopravni a technické infrastruktury;

ve vhodnych plochach (mimo II. a lll. zdnu CHKO JH) vytvaret podminky pro umisténi protipovodriovych
opatreni na Kamenici, zvySovat retenéni schopnost krajiny;

pti hospodareni na zemédélské a lesni pldé uprednostnit extenzivni formy.

Nezastavéné Uzemi je ¢lenéno na nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, jejichZz hlavni, pripustné,
podminéné pfipustné a nepfipustné vyuZiti je stanoveno v kapitole 6:

vodni a vodohospodaiské vseobecné (WU) — zahrnuji stabilizované plochy vodnich tokd a vodnich ploch
v zastavéném i nezastavéném Uzemi;

lesni vSeobecné (LU) — tzemnim planem jsou vymezeny stabilizované plochy zejména na pozemcich uréenych
k plnéni funkce lesa, doplnéné pozemkami staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi a pozemkami souvisejici
dopravni a technické infrastruktury;

prirodni vSeobecné (NU) — izemnim planem jsou vymezeny plochy s jednoznacnou prioritou ochrany ptirody.
V fedeném UGzemi jsou v plochach prirodnich zahrnuty skladebné prvky USES — biocentra, plochy v l.a Il. zéné
CHKO a lokalita Natura 2000 Ptaci oblast - Jizerské hory;

smiSené nezastavéného—zemikrajinné — zemédélstvi extenzivni, pfirodni priority (MU.zp) — Uzemnim
planem jsou vymezeny stabilizované plochy, kde funkce zemédélské prvovyroby pini také mimoprodukéni a
ochranné funkce.

Dalsi zasady:

obnova tradice solitérnich stromi v krajiné jako orientacnich bodu, vysadba k objektim apod. s vyuZitim
druhové pavodnich drevin, ochrana stavajicich solitérnich drevin v krajiné;

doplnéni mimolesni zelené v podobé liniové zelené podél vodotedi ¢i remizli (vyznamné plochy zelené plnici
funkci interakénich prvkd), ozelenéni druhové plvodnimi dfevinami.

Podminky pro zmény vyuziti ploch

Mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy Ize v rdmci komplexnich pozemkovych Gprav ménit vyuziti Uzemi u
uvedenych kultur bez nutnosti zmény Uzemniho planu po projednani dle platnych pravnich predpist nasledujicim zplsobem:

z orné pldy na zahradu, trvaly travni porost, vodni plochu, pozemek urceny k plnéni funkci lesa (PUPFL);
ze zahrady na ornou pudu, trvaly travni porost, vodni plochu, PUPFL;

z trvalého travniho porostu na ornou pudu, zahradu, vodni plochu, PUPFL;

z vodni plochy na ornou pldu, zahradu, trvaly travni porost, PUPFL;

z PUPFL na ornou plidu, zahradu, trvaly travni porost, vodni plochu;

v ramci komplexnich pozemkovych Uprav je pro zajisténi pfistupu k pozemkidim mozné vybudovat Gcéelové
komunikace na orné ptdé, zahradé, trvalém travnim porostu, vodni plose, pozemcich uréenych k pInéni funkci
lesa.

ZALUDA, projektova kancelar 19



Oddvodnéni zmény & 2 UP Josefiiv Dil Priloha ¢. 1: Text s vyznacenim zmén

5.2 Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je Uzemnim planem zajisténa ndasledujicimi opatfenimi:
- vymezenim prvk( USES regionalniho a lokalniho vyznamu;
- stabilizaci a vymezenim turistickych, cyklistickych tras;
- systémem mistnich a ucelovych komunikaci a systémem mimosidelnich cest.
Obecné zasady pro zajisténi prostupnosti krajiny:

- umoznit zakladani prvka USES na zemédélské pdé, zejména v souvislosti s pfipadnou realizaci komplexnich
pozemkovych Uprav;

- pfi realizaci novych staveb, zvlasté liniového charakteru a pri zastavbé rozsahlejsich ploch bydleni je nutné
zajistit prostupnost krajiny respektovanim vymezenych prvkd USES, vyznamnych pésich a cyklistickych
propojeni;

- zajistit biologickou prostupnost krajiny, zejména ochranou a pééi o prvky USES, u vodnich tokd migraéné
zprUchodnit prekazky branici migraci vodnich Zivocich( a zaroven nebudovat nové prekazky v tocich.

5.3 Protierozni a revitalizacni opatfreni v krajiné

Realizace protieroznich a revitalizacnich opatreniv krajiné je umoznéna v rdmci hlavniho, pfipustného ¢i podminéné
pripustného vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti, zejména ploch smiSenych nezastavéného uzemi
(MU.zp).

5.4  Ochrana pred povodnémi
V plochach zasahujicich do rizikovych uzemi budou dodrZzovany nasledujici zasady:

- chrénit plochy ptirozenych rozlivi vodnich tok;

- na vodnich tocich podporovat ochranna a stabilizaéni opatfeni mimo plochy USES a stavajici neupravené Gseky
breh(;

- neumistovat stavby ve stanovené aktivni zoné a zdplavovém tzemi Qioo vodniho toku Kamenice

Uzemni plan vymezuje nasleduijici koridor protipovodiiovych opatieni:

ozn.
. nazev odminky vyuziti plochy/poznamk vodni tok
koridoru P y vyufZiti plochy/p y
- v rozsahu KPO budou umistovany zejména opatteni
koridor pro realizaci nestavebni povahy slouZicich ke sniZovani ohroZeni tzemi

CNU.KPO1 protipovodriovych povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami Kamenice

opatFeni - zajistit prostorové parametry biokoridors a umoznit

realizaci vyznamnych ploch zelené

Podminky vyuziti v koridoru CNU.KPO1:

Pro Casti ploch s rozdilnym zplUsobem vyuziti zasahujici do koridoru protipovodriovych opatieni plati kromé
podminek vyuZiti stanovenych pro tyto plochy ndsledujici podminky vyuZiti:
hlavni vyuZiti:
- protipovodriova opatfeni na vodnich tocich
pripustné vyuziti:
- revitalizace vodnich tok( — rozvolnéni koryta, umozZnéni regulovaného rozlivu, prahy, stupné, prehrazky apod.
- plochy ochranné a izola¢ni zelené
- plosna, skupinova, liniova a solitérni zelen

- prvky USES, interakéni prvky
- ekostabilizaéni prvky v krajiné

podminéné pripustné vyu?Ziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud podstatnym zplsobem neomezi umisténi navrhovanych opatreni
nepripustné vyu7ziti:

- jakékoliv vyuziti, které by podstatnym zplisobem omezilo umisténi navrhovanych opatreni
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Za ucelem zvyseni retencnich schopnosti krajiny budou uplatiovany zejména nasledujici zasady:

na ohroZenych a problematickych pozemcich pfijmout takova opatfeni, aby nedochazelo ke zhorseni
odtokovych pomért v Uzemi;

doplnéni liniovych prvkd (meze, cesty) provadét pouze domacimi stanovistné vhodnymi dfevinami;

chranit dostatecny prostor pro vodni toky, ficni a potocni nivy a jina pfirodni Uzemi vyznamna z hlediska
rozlivu povodnovych vod pred dalsi urbanizaci;

realizovat revitalizaCni opatfeni na vodnich tocich sledujici mimo jiné zadrzeni vody v krajiné;

zachovat a obnovovat prirozené struktury a skladby brehovych porost(;

neménit terénnimi Upravami pfirozenou konfiguraci funkénich niv vodnich tok;

pfi realizaci protipovodnovych opatreni preferovat prirodé blizka opatfeni a minimalizovat technické zasahy;
umoznit migracni prostupnost tokl pro vodni organismy a nesniZovat jejich ekologickou stabilitu

zachovat reten¢ni schopnost krajiny, resp. dodrZovat stanoveny koeficient zastavénosti ve stabilizovanych
plochach a minimalni velikost stavebniho pozemku v plochach zastavitelnych

5.5 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni plan vymezuje a zptestiuje skladebné prvky USES regionalniho a lokalniho vyznamu — plochy biocenter
a trasy biokoridord. V fe$eném tzemi se jedna o nasledujici prvky USES:

> prvky regionalniho charakteru:

regionalni biocentra RBC.1264 Marianska hora, RBC.1265 Jedlovy Dtl, RBC.1266 Cikanak — Jeleni potok
regionalni biokoridory RBK.14, RBK.648, RBK.649

> prvky lokdIniho charakteru:

lokalni biocentra LBC.L102 - LBC.L112, LBC.L130
lokalni biokoridory LBK.1 — LBK.23

Vsechna biocentra jsou v Gzemnim planu vymezena jako plochy pfirodni vSseobecné (NU). Biokoridory jsou
vymezeny tzv. prekryvnou funkci.

Pro plochy biocenter a biokoridorti obecné plati nasledujici zasady:

na lesnich plochach

podporovat pfirozenou obnovu porostu

nesnizovat koeficient ekologické stability

podporovat zachovani pivodnich dfevin a obnovu druhové skladby
podporovat vertikalni ¢clenéni

na nelesnich plochach

podporovat bfehové vysadby podél vodnich tokd a mimosidelnich cest

respektovat prfirozenou skladbu dfevin v plochach brehovych porost(

podporovat prirozeny vodni rezim a vznik revitalizacnich prvkd na vodnich tocich

zprlchodnit stavajici migracni prekazky na vodnich tocich, pfedevsim na fece Kamenici

podporovat uchovani pfirozeného koryta reky Kamenice

zamezovat postupnému rozristani lesnich pozemkd dale do volné krajiny

neumistovat nové stavby a zafizeni v plochach biocenter a biokoridord

v plochéch luénich biotopl pripustit pouze pfirozenou obnovu travnich porostt

respektovat stabilizované i navrzené vyznamné plochy zelené a ostatni prvky zelené zejména v podobé
liniovych prvk( v Uzemi, skupinové a solitérni porosty, apod.
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6 PODMINKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi: 1

s

v s v s v s

Resené Gzemi je ¢lenéno na nésleduijici plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:

(*) Pozn.: Charakter a struktura okolni zdstavby je uvedena v kapitole ¢. 3.2. Charakter a struktura zdstavby, kterd je soucdsti
textové Cdsti UP Josefav DUl.

Vysvétleni vybranych pojmu je obsahem Prilohy ¢. 2 — Vymezeni pojm(
Bydleni venkovské 1 (BV.1)

hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech a pfimo souvisejici stavby, zafizeni a vyuZziti Uzemi
pripustné vyuZiti:

- stavby, zafizeni a vyuZiti Gzemi pro rodinnou rekreaci

- ubytovaci zafizeni v¢. apartmant ke kratkodobému pronajmu

- obcanské vybaveni pro obsluhu feSeného Gzemi

- verejna prostranstvi

- zelen, zejména verejna, soukroma, izolacni

- dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu feseného Gzemi

- vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyuziti:

- vyroba a skladovani (charakteru drobna a femesina vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby), za podminky, Ze svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusi a neomezi ostatni funkce ve svém okoli

- rekreace za podminky, Ze bude funkci doplfikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

- bytové domy urcené k trvalému bydleni za podminky, Ze se bude jednat o bytové domy do maximalini kapacity 6
bytovych jednotek

- zafizeni pro vyrobu energie za podminky, Ze se bude jednat o technicka zafizeni staveb

- stavby a zafizeni protipovodinové ochrany Uzemi za podminky, Ze neomezi hlavni vyuziti

- oploceni pozemk( za podminky zachovani prostupnosti tzemi

nepripustné vyuziti:

- jiné vyuZiti nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti
- umisténi vyrobk plnicich funkci staveb (napf. mobilni ddm, stavebni burika, obytna maringotka)

podminky prostorového usporadani:

- stavby a zmény staveb budou respektovat stavajici urbanistickou a architektonickou strukturu a charakter okolni
zastavby (*)

- max. podlaznost: 2 + ustupujici podlaZi, resp. 2 nadzemni podlaZi + podkrovi, u stavajicich objektl prekracujicich
regulativ podlaznosti bude respektovana podminka nezvysSovat déle pocet podlazi

- max. vyska stavby: 12 m {méfene-ed-nejnizStho-mista-upraveného-terénu-navazujiel ashebine

- KZP — koeficient zastavénych ploch — 0,3

- KZ - koeficient zelené — 0,4
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- minimalni vyméra pro vymezovani stavebnich pozemkt 600 m?
(limit minimalni velikosti stavebnich pozemku se nevztahuje na vymezené zastavitelné plochy)

- s ohledem na mistni podminky umoznit obnovu staveb a zmény staveb na stavebnich pozemcich v zastavéném
Uzemi, jejich? zastavénost prevysuje koeficient KZP stanoveny UP s podminkou zachovani max. zastavénosti
plvodni stavbou

Bydleni venkovské 2 (BV.2)

hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech a pfimo souvisejici stavby, zaftizeni a vyuziti Uzemi
pripustné vyuZziti:

- stavby, zafizeni a vyuZiti Gzemi pro rodinnou rekreaci

- obcanské vybaveni pro obsluhu feseného Gzemi

- verejna prostranstvi

- zelen, zejména verejna, soukroma, izolacni

- dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu feseného Gzemi

- vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyuZiti:

- vyroba a skladovani (charakteru drobna a femeslnda vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby, doplfikové zemédélské
stavby), za podminky, Ze svym provozovanim a technickym zatizenim nenarusi a neomezi ostatni funkce ve svém
okoli

- rekreace za podminky, Ze bude funkci doplfikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZziti

- zafizeni pro vyrobu energie za podminky, Ze se bude jednat o technicka zafizeni staveb

stavby a zafizeni protipovodrnové ochrany tzemi za podminky, Ze neomezi hlavni vyuZiti

nepfipustné vyuziti:

- jiné vyuZiti neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

- oploceni vyjma zemédélskych ohradnikd

- umisténi vyrobk plnicich funkci staveb (napf. mobilni dim, stavebni burika, obytna maringotka)

podminky prostorového usporadani:

- stavby a zmény staveb budou respektovat stavajici urbanistickou a architektonickou strukturu a charakter okolni
zastavby (*)

- max. podlaznost: 1 + ustupujici podlaZi, resp. 1 nadzemni podlazi + podkrovi, u stavajicich objektd prekracujicich
regulativ podlaznosti bude respektovana podminka nezvySovat ddle pocet podlazi

- max. vyska stavby: 9 m-{méfenc-oc-nejnizsihe-mista-upravenéhe-terénu-navazujictho-na
u stavajicich objektl prekracujicich tento regulativ bude respektovana podminka nezvysovat stavbu

- KZP — koeficient zastavénych ploch — 0,2

- KZ - koeficient zelené — 0,5

- minimalni vyméra pro vymezovani stavebnich pozemkd-v+rezmezi: 800 —1666-m?
(limit minimalni velikosti stavebnich pozemk se nevztahuje na vymezené zastavitelné plochy)

- s ohledem na mistni podminky umoznit obnovu staveb a zmény staveb na stavebnich pozemcich v zastavéném
Uzemi, jejich? zastavénost prevysuje koeficient KZP stanoveny UP spodminkou zachovani max. zastavénosti
plvodni stavbou

Bydleni venkovské 3 (BV.3)

hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech a pfimo souvisejici stavby, zafizeni a vyuZziti Uzemi

pripustné vyuZiti:

stavby, zafizeni a vyuZziti Uzemi pro rodinnou rekreaci

- obcanské vybaveni pro obsluhu feSeného Gzemi

- verejna prostranstvi

- zelen, zejména verejna, soukroma, izolacni

- dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu feseného Gzemi
- vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyuziti:

- vyroba a skladovani (charakteru drobnd a femeslna vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby, doplrikové zemédélské
stavby), za podminky, Ze svym provozovanim a technickym zatizenim nenarusi a neomezi ostatni funkce ve svém
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okoli
- rekreace za podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZiti
- zafizeni pro vyrobu energie za podminky, Ze se bude jednat o technicka zarizeni staveb
- stavby a zafizeni protipovodnové ochrany tzemi za podminky, Ze neomezi hlavni vyuziti

nepfipustné vyuziti:
- jiné vyuZiti neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

- oploceni vyjma zemédélskych ohradnikd
- umisténi vyrobk{ plnicich funkci staveb (napf. mobilni diim, stavebni burika, obytna maringotka)

podminky prostorového usporadani:

- stavby a zmény staveb budou respektovat stavajici urbanistickou a architektonickou strukturu a charakter okolni
zastavby (*)

- max. podlaznost: 1 + ustupujici podlaZi, resp. 1 nadzemni podlaZi + podkrovi, u stavajicich objektl prekracujicich
regulativ podlaZznosti bude respektovana podmlnka nezvysovat dale pocet podIaZ|

- max. vyska stavby: 8 m-{méfen
u stavajicich objektl prekracujicich tento regulativ bude respektovana podmmka nezvysovat stavbu

- KZP — koeficient zastavénych ploch — 0,15

- KZ - koeficient zelené — 0,75

- minimalni vyméra pro vymezovani stavebnich pozemkd-vrezmezi: 1200 —1560-m?
(limit minimalni velikosti stavebnich pozemk se nevztahuje na vymezené zastavitelné plochy)

- s ohledem na mistni podminky umozZnit obnovu staveb a zmény staveb na stavebnich pozemcich v zastavéném
Uzemi, jejich? zastavénost prevyiuje koeficient KZP stanoveny UP s podminkou zachovani max. zastavénosti
plvodni stavbou

Obcanské vybaveni vefejné (OV)

hlavni vyuZziti:

- obcanské vybaveni, které je soucasti verejné infrastruktury

pripustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni slouZici napf. pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- stavby a zafizeni sportovni jako soucdst areal ob¢anského vybaveni

- verejna prostranstvi

- zelen, zejména verejna, ochrannd a izolaéni
- dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu reSeného Uzemi

podminéné pripustné vyuziti:

- bydleni, pokud se jedna o bydleni majitelC a spravcd, ¢i sluzebni byty

- obcanské vybaveni, které neni soucdsti verejné infrastruktury za podminky, Ze bude funkci doplfikovou a nebude
naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojli za podminky, Ze se bude jednat o technicka zafizeni staveb

nepripustné vyuziti:

- jiné vyuZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti
- umisténi vyrobk plnicich funkci staveb (napf. mobilni dim, stavebni burika, obytna maringotka)

podminky prostorového usporadani:

- max. podlaznost: 2 nadzemni podlaZi + ustupujici podlazi, resp. 2 nadzemni podlazi + podkrovi, u stavajicich objektd
prekracujicich regulativ podlaznosti bude respektovana podmlnka nezvysovat dale pocet podlazi

- max. vyska stavby: 12 m {m

- KZP — koeficient zastavénych ploch - 0,4

- s ohledem na mistni podminky umoznit obnovu staveb a zmény staveb na stavebnich pozemcich v zastavéném
Uzemi, jejich? zastavénost prevysuje koeficient KZP stanoveny UP s podminkou zachovani max. zastavénosti
plvodni stavbou

Obcanské vybaveni komeréni (OK)

hlavni vyuziti:

- obcanské vybaveni komeréniho charakteru

pripustné vyuZziti:
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- stavby a zafizeni obcanské vybavenosti komeréniho charakteru, zejména pro ubytevani-stravovani, maloobchodni
prodej a sluzby

- ubytovaci zafizeni v¢. apartmdnt ke krdtkodobému pronajmu

- stavby a zafizeni obcanské vybavenosti, ktera je soucasti verejné infrastruktury

- verejna prostranstvi

- zelen, zejména verejna, ochranna a izolaéni

- dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu reseného tzemi

- komunikace pro pési, cyklisty a bézkare

podminéné pripustné vyu?Ziti:

- bydleni, pokud se jedna o bydleni majitell a spravc, ¢i sluzebni byty
- stavby, zafizeni a Cinnosti doplnujici hlavni a pfipustné vyuZiti za podminky, Ze nebudou narusovat kvalitu prostredi
(vyrobni sluzby, skladové prostory, péstitelska a chovatelska ¢innost apod.)

nepfipustné vyuziti:
- jiné vyutziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

- ve lIl. zéné CHKO - oploceni vyjma zemédélskych ohradnikl
- umisténi vyrobk{ plnicich funkci staveb (napf. mobilni diim, stavebni burika, obytna maringotka)

podminky prostorového usporadani:

- ve lll. z6né CHKO JH bude max. podlaznost: 1 nadzemni podlazi + podkrovi, resp. max. vyska stavby: 9 m (méfeno
od nejnizsiho mista upraveného terénu navazujiciho na stavbu po  hreben stfechy), u stavajicich objektd
prekracujicich tento regulativ bude respektovana podminka nezvysSovat dale pocet podlazi, resp. vysku stavby

- ve IV. zoné CHKO JH bude max. podlaznost 2 nadzemnl podlazi + podkrovi, resp max. vyska stavby: 12 m-{métene

d—nejnizitho—mista—upraveného—terénu—havazujictho—na—stavbu—po—hieben v, u stavajicich objektl
prekracujicich tento regulatlv bude respektovana podmmka nezvysovat dale pocet podlazi, resp. vysku stavby

- KZP — koeficient zastavénych ploch — 0,4

- s ohledem na mistni podminky umozZnit obnovu staveb a zmény staveb na stavebnich pozemcich v zastavéném
Uzemi, jejich? zastavénost prevyiuje koeficient KZP stanoveny UP s podminkou zachovani max. zastavénosti
puvodni stavbou

- KZ — koeficient zelené — 0,3

Obcanské vybaveni —sport (OS)

hlavni vyuZziti:

- obcanské vybaveni slouzici pfevazné sportu a rekreaci

pripustné vyuZiti:

- sportovni a rekreacni plochy, zejména travnata hristé (s nezpevnénymi povrchem), détska hristé, tabofisté
pobytové louky apod.

- stavby a zafizeni technického a socidlniho zazemi pro obsluhu Feseného Uzemi, zejména stavby obdcerstveni,
hygienicka zafizeni apod.

- zelen, zejména verejnd, ochranna a izolacni

- verejna prostranstvi

- dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu feseného Gzemi
- komunikace pro pési, cyklisty a bézkare

nepripustné vyuziti:

- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti
- umisténi vyrobk plnicich funkci staveb (napf. mobilni dim, stavebni burika, obytna maringotka)

podminky prostorového usporadani:

- max. podlaznost: 1 nadzemni podlazi

- max. vyska stavby: 6 m {méfen i :
- pro plochy ve Ill. zé6né CHKO JH - KZP — koeficient zastavenych ploch O 02
- pro plochy ve IV. zdné CHKO JH - KZP — koeficient zastavénych ploch — 0,2

Obcanské vybaveni —hibitovy (OH)
hlavni vyuziti:

- hrbitovy a verejna pohrebisté
pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro pohrbivani a souvisejici stavby a zafizeni provozniho vybaveni
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- verejna prostranstvi
- zelen, zejména verejna, ochranna a izolaéni

nepripustné vyuZziti:

- jiné vyufZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti
Zelen —parky-a-parkevé-upravenéplochyparkova a parkové upravena 1 (zZP.1)

hlavni vyuZziti:

- zelen verejné pristupna a souvisejici zafizeni slucitelnd s ucelem ploch verejné zelené
pripustné vyu7iti:

- verejné pristupna zelen

- travnaté plochy s vysadbami vhodné druhové skladby (sadové Upravy)

- plochy trvalych travnich porostl, zejména pobytové louky, umozriujici sezonni pobyt rekreantd
- stavby technické a dopravni infrastruktury pro obsluhu feseného tzemi

- komunikace pro pési, cyklisty a bézkare

- drobné zpevnéné plochy

podminéné pripustné vyu?Ziti:

- obcanské vybaveni slucitelné s ucelem ploch verejné zelené, které zvysuje vyuZitelnost téchto ploch pro obyvatele,
zejména informacni zafizeni, prodejni zafizeni, détska hristé, verejna WC, prvky mobiliare atd.

- vodni plochy a toky za podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

- ploty zemédélskych a lesnickych ohradnik(i za podminky, Ze nebude omezeno hlavni vyuziti

nepripustné vyuZziti:

- oploceni

- jiné vyufZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

Zelen —parky-a-parkevé-upravenéplochyparkova a parkové upravena 2 (zZP.2)

hlavni vyuZziti:

- funkéni a rekreacni zelen verejné pristupna a souvisejici zafizeni slucitelna s jejim uzivanim

pripustné vyuZiti:

- plochy trvalych travnich porostl, zejména pobytové louky, umoZriujici sezonni pobyt rekreantt

- stavajici sportovni plochy pfirodniho charakteru sezénné vyuzivané, zejména turistické bézecké traté, lyzarské
vleky, sjezdovky atd.

- technické vybaveni slouZici bezprostiedné provozu sportovnich ploch, zejména zafizeni lyZafskych vlekd, napojovaci

body prostiedk(l pro umélé zasnéZovani, umélé osvétleni atd.
- komunikace pro pési, cyklisty a bézkare

podminéné pripustné vyuziti:

- stavby technické a dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného Uzemi za podminky, Ze zasadnim zpUsobem
nenarusi krajinny raz Gzemi a pfirodni hodnoty Uzemi a bude prokdzana nemoznost jiného trasovani
- vodni plochy a toky za podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce

nepfipustné vyuziti:
- plosné rozsifovani sportovnich ploch, zejména turistickych béZzeckych trati, lyZarskych aredl(, sjezdovek atd.

- oploceni
- jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

Smisené obytné centralni (SC)
hlavni vyuziti:

- neni stanoveno
pripustné vyuziti:

- bytové, méstské i rodinné domy

- ubytovaci zafizeni v¢. apartmant ke kratkodobému prondjmu

- zafizeni verejné administrativy a spravy, pobocky a Gradovny penéznich ustavl
- maloobchodni zafizeni do 1000 m2 odbytovych ploch

- verejné stravovani

- Skolskd a vzdélavaci zafizeni

ZALUDA, projektova kancelar 26



Oddvodnéni zmény & 2 UP Josefiiv Dil Priloha ¢. 1: Text s vyznacenim zmén

- kulturni zafizeni

- zdravotnicka zafizeni a zafizeni socidlni péce

- sakralni stavby

- plochy htbitovl a vefejnych pohtebist

- sportovni a télovychovna zarizeni

- dalsi stavby a pozemky, které jsou soucasti zatizeni verejné infrastruktury
- pozemky verejnych prostranstvi

- zelen, zejména verejna, soukroma a ochranna

- zafizeni drobné vyroby a sluZzeb nerusici ostatni funkce
- stavby a zafizeni dopravniho a technického vybaveni

- komunikace pro pési, cyklisty a bézkare

- odstavna a parkovaci stani

podminéné pripustné vyuZiti:

- vyroba a skladovani za podminky, Ze svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi a neomezi ostatni funkce
ve svém okoli

nepripustné vyuZziti:
- jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

- max. podlaznost: 3 nadzemni podlazi + podkrovi, u stavajicich objektl prekradujicich regulativ podlaznosti bude
respektovana podminka nezvysovat dale pocet podlazi

- max. vyska stavby: 18 m {méfeno-ed-nejnizsihoristad

- KZP — koeficient zastavéné plochy — 0,5

- KZ — koeficient zelené — 0,3

- minimalni vyméra pro vymezovani stavebnich pozemk(: 500 m?

Doprava silnicni (DS)

hlavni vyuZziti:

- plochy a koridory silni¢ni dopravy, véetné dopravy v klidu a vybranych verejnych prostranstvi
pripustné vyu7Ziti:

- liniové stavby dopravy silni¢ni (silnice Ill. tfidy, mistni a ic¢elové komunikace)

- komunikace pro pési, cyklisty a bézkare

- odstavné a parkovaci plochy

- verejnd prostranstvi

- zelen, zejména ochranna a izolaéni

- technicka infrastruktura pro obsluhu reseného uzemi

- vodni plochy a toky

nepripustné vyuziti:

- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni a pfipustné vyuziti

Doprava drazni (DD)

hlavni vyuZziti:

- plochy a koridory Zelezni¢ni dopravy

- plochy nadrazi a Zelezni¢nich terminall véetné sluzeb pro cestujici

- plochy nakladky, vykladky a skladovani material( prepravovanych po Zeleznici

- drobné objekty technického zabezpeceni provozu na plochach a koridorech Zelezni¢ni dopravy

pripustné vyuZiti:

- liniové stavby dopravy silni¢ni v rdmci arealu nadrazi (Ucelové komunikace)
- komunikace pro pési a cyklisty v rdmci arealu nadrazi

- odstavné a parkovaci plochy

- verejna prostranstvi

- zelen, zejména ochranna a izolacni

- dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu reSeného tzemi
- vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyu?Ziti:
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- obcanské vybaveni, za podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

- stavby a zatizeni pro komeréni vyuZiti, zejména sluzby, sklady, obchodni zafizeni, za podminky, Ze nebude naruseno
¢i omezeno hlavni a pfipustné vyuziti

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze se bude jednat o technicka zatizeni
staveb

nepfipustné vyuZziti:

- jiné vyufZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti
Technicka infrastruktura vSseobecna (TU)

hlavni vyuZziti:

- plochy, aredly, objekty a zafizeni technické infrastruktury

pripustné vyu7iti:

- stavby a zafizeni pro zasobovani vodou

- stavby a zafizeni pro odvadéni, ¢isténi a likvidaci odpadnich vod a nakladani s kaly
- dopravni infrastruktura pro obsluhu feseného Gzemi

- verejna prostranstvi

- zelen, zejména ochranna a izolaéni
- vodni plochy a toky

nepfipustné vyuziti:
- jiné vyutziti, nez je uvedeno jako hlavni a pfipustné vyuZziti
Vyroba lehka (VL)

hlavni vyuZziti:

- vyroba a skladovani, kde negativni vliv nad pfipustnou mez nepfekracuje hranice vyrobniho nebo skladového arealu
pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni lehké primyslové vyroby, vyrobnich sluzeb a femeslné vyroby
- stavby a zafizeni pro skladovani

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi

- stavby pro kratkodobé skladovani odpadd (sbérné dvory)

- dopravni a technicka infrastruktura

- zelen, zejména ochranna a izolacni

- verejna prostranstvi

- vodni plochy a toky

- komunikace pro pési, cyklisty a bézkare

- fotoveltaické-elektrdrayvyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd

podminéné pripustné vyu?Ziti:

- bydleni pouze za podminky pfimé funkéni vazby na provoz arealu (sluzebni byty, bydleni majitel(i a spravc()
- obcanské vybaveni, za podminky, Ze bude funkci doplfikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

nepfipustné vyuziti:
- jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:

- max. podlaznost: 3 nadzemni podlazi, u stavajicich objektl prekracujicich regulativ podlaznosti bude respektovana
podminka nezvysSovat déle pocet podlazi

- max. vyska stavby: 18 m {méfenec-ed-nejn i verého & vazuifetho-na-stavbupe

Zelen krajinna (ZRZK)

hlavni vyuZiti:

- pozemky zelené udrzované v pfirodé blizkém stavu
pripustné vyuziti:

- zahrady, zejména uZitkové, okrasné a rekreacni

- travnaté plochy, pastviny

- vodni plochy a toky

- stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny
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podminéné pripustné vyuZiti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi za podminky, Ze budou slouZit bezprostfedné pro
vodohospodariské ucely, Ze jejich realizaci nebudou prokazatelné zhorSeny odtokové pomeéry a snizena retencni
schopnost uzemi

- stavby technické a dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného Uzemi, pokud se jejich alternativni trasovani mimo
plochy prokéze jako neimérné financné narocné

- stavby, zafizeni a opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich
disledkd za podminky, Ze nedojde k poskozeni predmétd ochrany pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jind opatieni pro zemédélstvi a lesnictvi za podminek;

- Ze bude prokazana nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach
- Ze nevyvolaji potfebu napojeni na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

- Ze bude prokazana jejich provozni a funkéni vazba na pfilehlé zemédélské nebo lesni pozemky

- Ze bude zachovana zejména fyzicka prostupnost uzemi

- oploceni za podminky, Ze zlistane zachovana fyzickd, biologicka a vizudIni prostupnost Gzemi

- technicka opatteni a stavby, které zlepsi podminky vyuZziti Gzemi pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu za podminky,
Ze se bude jednat o infrastrukturu pro rekreaci a cestovni ruch a nedojde k poskozeni predmétl ochrany ptirody a
krajiny

nepfipustné vyuziti:

- jiné vyutziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti
- realizace vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroja

Vodni a vodohospodaiské vseobecné (WU)

hlavni vyuZziti:

- vodni plochy a toky a pozemky s pfevazujicim vodohospodarskym vyuZitim, zejména feky, potoky a drobné vodni
toky, mokrady a ostatni vodni nadrze, které pIni funkci vodohospodarskou, ekologicko stabilizaéni, rekreacni,
estetickou ¢i hospodarskou

pripustné vyuZiti:
- biehové porosty, litordIni pdsma

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, zejména mosty, lavky
- stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

podminéné pripustné vyu?Ziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodafstvi za podminky, Ze negativhim zplsobem neovlivni
vodohospodafské a ekologické funkce vodnich ploch a toku

- likvidace vycisténych vod z domovnich Cistiren za podminky, Ze negativnim zplsobem neovlivni kvalitu povrchovych
a podzemnich vod

- stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich
disledkl za podminky, Ze negativnim zplsobem neovlivni vodohospodarské a ekologické funkce vodnich ploch a
tokd a nedojde k poskozeni pfedméti ochrany pfirody a krajiny

- zafizeni a opatieni pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu za podminky, Ze negativnim zplUsobem neovlivni
vodohospodarské a ekologické funkce vodnich ploch a toku

- realizace vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroji za podminky, Ze negativhim zplUsobem neovlivni
vodohospodarské a ekologické funkce vodnich ploch a toki

nepfipustné vyuziti:
- jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti
- jiné stavby a zatizeni, neZ jsou uvedeny v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném vyuziti

Lesni vSeobecné (LU)

hlavni vyuziti:

- pozemky ucené k plnéni funkce lesa (dale téZ jen ,PUPFL) a stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi véetné pozemka
souvisejici dopravni a technické infrastruktury

pripustné vyuZiti:

- plochy PUPFL

- pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi (lesnické Gcelové komunikace a plochy)
- vodni plochy a toky

- lesni Skolky, arboreta
- plochy trvalych travnich porostl a mimolesni zelené
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komunikace pro pési, cyklisty a bézkare
nezbytné stavby a zafizeni technického vybaveni a stavby a zatizeni nevyZadujici odnéti pozemk( urcenych k pInéni
funkci lesa podle ustanoveni pfislusnych pravnich predpist

podminéné pripustné vyu?ziti:

oploceni pozemk( pro chovné a péstebni Gcely za podminky zachovani prostupnosti Uzemi

vyskova zatizeni technické infrastruktury za podminky, Ze zasadnim zplsobem nenarusi krajinny raz Gzemi a pfirodni
hodnoty tzemi

stavby a zafizeni protipovodnové ochrany Uzemi za podminky, Ze nebude narusena a omezena hlavni funkce a
ekologicka funkce lesa

technicka opatteni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu za podminky,
Ze se bude jednat o infrastrukturu pro rekreaci a cestovni ruch a nedojde k poskozeni predmétl ochrany ptirody a
krajiny

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi za podminky, Ze budou slouZit bezprostiedné pro
vodohospodafské ucely, Ze jejich realizaci nebudou prokazatelné zhorSeny odtokové poméry a snizena retencni
schopnost Uzemi

terénni Upravy za podminky, Ze jejich realizaci budou prokazatelné zlepseny odtokové poméry a zvysena retencni
schopnost Uzemi a nedojde k poskozeni pfedmétl ochrany ptirody a krajiny

nepripustné vyuziti:

jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti
jiné stavby a zafizeni, nez jsou uvedeny v hlavnim, pfipustném a podminéné pripustném vyuZziti
realizace vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroja

Pfrirodni vSeobecné (NU)

hlavni vyuZziti:

lesni porosty, krajinna zelen, vodni plochy, popf. soucasti ZPF, jez souhrnné vytvareji plochy plvodnich, pfirodnich a
pfirodé blizkych ekosystém a zajistuji tak uchovani druhového a genového bohatstvi spontannich druh(, zejména
plochy I. a Il. zény CHKO, zvlasté chranénych uzemi, biocenter atd.

pfipustné vyuziti:

PUPFL s mimoprodukénimi zplsoby hospodareni véetné zalesnéni

pozemky ZPF - urené pro extenzivni hospodafeni zplsobem Setrnym k pfirodnim ekosystémim

zelen zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé plsobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny
stavby a opatfeni v zajmu zabezpeceni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj pfirodnich a pfirodé
blizkych spole¢enstev a v zajmu ochrany pfirody a krajiny

stavajici pozemky ucelovych komunikaci zejména pro obhospodafovani zemédeélskych a lesnich pozemki
komunikace pro pési, cyklisty a bézkare po vyznacenych cestach

verejna zelen

vodni toky a plochy udrZované v pfirodé blizkém stavu

podminéné pripustné vyuziti:

liniové inZenyrské sité, jejichz trasovani mimo pfirodni zonu by neimérné zvysilo naklady na jejich realizaci a za
podminky, Ze nebudou zasadné narusovat prirodni funkci plochy

docasné oploceni pozemki za podminky zachovani prostupnosti Gzemfi

oploceni pozemk( pro chovné a péstebni Géely za podminky zachovéni prostupnosti Gzemi

technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu za podminky,
Ze se bude jednat o infrastrukturu pro rekreaci a cestovni ruch a nedojde k poskozeni predmétl ochrany ptirody a
krajiny

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi za podminky, Ze neomezi hlavni vyuziti a Ze jejich realizaci
budou prokazatelné zlepseny odtokové poméry a zvysena retencni schopnost Uzemi

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi za podminek:

- Ze bude prokazana nemoznost jejich umisténi v zastavéném uzemi nebo zastavitelnych plochach

- Ze nevyvolaji potfebu napojeni na verfejnou dopravni a technickou infrastrukturu

- Ze bude prokazana jejich provozni a funkéni vazba na prilehlé zemédélské nebo lesni pozemky

- Ze bude zachovana zejména fyzicka prostupnost uzemi

terénni Upravy za podminky, Ze jejich realizaci budou prokazatelné zlepseny odtokové poméry a zvysena retencni
schopnost Uzemi a nedojde k poskozeni predmétll ochrany prirody a krajiny

nepripustné vyuziti:

jiné vyuZziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti
jiné stavby a zatizeni, neZ jsou uvedeny v hlavnim, ptipustném a podminéné pfipustném vyuziti
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- realizace vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroja

SmiSené nezastavénéhe-tizemikrajinné — zemédélstvi extenzivni, pfirodni priority (MU.zp)

hlavni vyuZiti:

- neni stanoveno

pripustné vyuZziti:

- zelen zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé pasobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny,
zejména zelen plosna, skupinova, liniova, solitérni, brehové porosty

- pozemky ZPF pro extenzivni zplsoby hospodareni (hospodafeni zpisobem Setrnym k pfirodnim skute¢nostem bez
zvysovani intenzity vyuZiti)

- stavajici pozemky ucelovych komunikaci zejména pro obhospodafovani zemédeélskych pozemkd

- zptistupnéni pozemki, zejména polni nebo lesni cesty, mostky, propustky, brody, Zelezni¢ni prejezdy

- plochy PUPFL, trvalé travni porosty, sady, zahrady, remizy

- vodni toky a vodni plochy

- zelen, zejména ochranna a izolacni
- komunikace pro pési, cyklisty a bézkare

podminéné pripustné vyuZiti:

- vystavba liniovych inZenyrskych siti pokud by jejich trasovani mimo plochu neimérné zvysilo naklady na jejich
realizaci

- zalesnéni za podminky, Ze neprekroci vyméru 2000 m?

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi za podminky, Ze budou slouZit bezprostiedné pro
vodohospodariské ucely, Ze jejich realizaci nebudou prokazatelné zhorSeny odtokové pomeéry a snizena retencni
schopnost uzemi

- vyskova zafizeni technické infrastruktury za podminky, Ze zasadnim zplsobem nenarusi krajinny raz Uuzemi a
nedojde k poskozeni predmétli ochrany pfirody a krajiny

- ucelové komunikace za podminky, Zze budou zajistovat dopravni obsluhu objekt(

- oploceni pozemk(l pro chovné a péstebni Ucely za podminky zachovéni prostupnosti Gzemi

- technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu za podminky,
Ze se bude jednat o infrastrukturu pro rekreaci a cestovni ruch a nedojde k poskozeni predmétl ochrany prirody a
krajiny

- terénni Upravy za podminky, Ze jejich realizaci budou prokazatelné zlepseny odtokové poméry a zvySena retencni
schopnost Uzemi a nedojde k poskozeni predmétl ochrany pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jina opattfeni pro zemédélstvi a lesnictvi za podminek;

- Ze bude prokazdna nemoznost jejich umisténi v zastavéném uzemi nebo zastavitelnych plochach
- Ze nevyvolaji potfebu napojeni na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

- Ze bude prokazana jejich provozni a funkcni vazba na prilehlé zemédélské nebo lesni pozemky

- Ze bude zachovana zejména fyzicka prostupnost uzemi

nepripustné vyuZiti:
- jiné vyufZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

- jiné stavby a zatizeni, nez jsou uvedeny v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném vyuZziti
- realizace vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroja

7  VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU,- A PLOCH PRO ASANACI-RRO-KTERE LZE PRAVA K POZEMKUIM-A

STAVBAMANYVLASTNIT

Uzemnim planem jsou vymezeny nasleduijici vefejné prospésné stavby (VPS) a opatteni (VPO), pro které lze prava
k pozemkdm vyvlastnit:

Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury:

moznost uplatnéni

Ozn. k. a. plocha s rozdilnym zpGsobem vyuZiti/popis préva ve prospéch
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VD.2

Karlov u Josefova Dolu

doprava silni¢ni (DS) / parkovisté (zastavitelna
plocha Z.K4)

Obec Josefav DUl

VD.4

Karlov u Josefova Dolu

doprava silni¢ni (DS) /parkovisté (zastavitelna
plocha Z.K8)

Obec Joseftiv Dl

Verejné prospés

né stavby technické infrastruktury:

moznost uplatnéni

transformacni plocha PT.D11)

Ozn. k. u plocha s rozdilnym zpGsobem vyuZiti/popis préva ve prospéch

o o technicka infrastruktura vSeobecna (TU)
Josefliv DUl u Jablonce v , . . ..
VT.1 . / Cistirna odpadnich vod (zastavitelna plocha Obec Josefav DUl
nad Nisou
Z.J29)

technicka infrastruktura vSeobecna (TU)

VT.2 Dolni Maxov / Cistirna odpadnich vod (zastavitelnd Obec Josefliv DI

Verejné prospésna opatieni — zaloZeni prvk uzemniho systému ekologické stability:

. . mozZnost uplatnéni
Ozn. k. a. popis . Y
prava ve prospéch
Joseftv DUl u Jablonce
VU.1 nad Nisou, Karlov u, prvky izemniho syst,errlu ekologické stability — Eeska republika
Josefova Dolu, Dolni lokalni prvky
Maxov, Antoninov

VU.RC1264 Antoninov prvky Uzemniho systému ekologicke stability - Ceska republika
regiondlni biocentrum

VU.RC1265 Josefav DUl u Jablonce prvky uzemnlhu sylste'mu ekologické stability - Eeské republika
nad Nisou regionalni biocentrum

Josefdv DUl u Jablonce , , . . -

VU.RC1266 nad Nisou, Karlov u prvky Uzemniho systému ekologické stability - Ceska republika

regiondlni biocentrum
Josefova Dolu

VU.RK14 Josefav DUl u Jablonce prvky uzemnlho. sys,terlnu ekol.oglcke stability - Eeské republika
nad Nisou regionalni biokoridor

VU.RK648 Josefav DUl u Jablonce prvky uzemnlho. sys’terlnu ekol'oglcke stability - Eeské republika
nad Nisou regionalni biokoridor

VU.RK649 Joseflv DUl u Jablonce prvky uzemnlho. sys’terlnu. ekol'oglcke stability - Eeské republika
nad Nisou regionalni biokoridor

Plechy-Verejné prospésné stavby verejnych prostranstvi:

v 7 ” i y ¥ z é i
omn. N k. d. plochas roztv:l'llflym z.pusobem meznest—uplatnem, X
I Y vyuZiti/popis privaveprespdch
Josefliv DUl u zeled ’ ¢ :
PRVP.1 37414 Jablonce nad Nisou plochyparkova a parkové upravena 1 Obecdtosefiyv Dyl
(plocha 7.J25)
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. . zelen parkova a parkové upravena —
Josefliv DUl u P P P

PPVP.2 385/1 . podeapadhentusrmrendsloch -1 Obecdosefdv-Dal
Jablonce nad Nisou (plocha Z.126)
zelen parkova a parkové upravena —
PRVP.3 1463/5 Dolni Maxov parky-a-parkové upravenéplochy-1 Obecdosefuv-Dit

(plocha 2.D2)
zelen parkova a parkové upravend =

PP 4 | 1445/1 1ALA/S 1A1T/2 Dolni Maxov patlky-a-parkevéupravendplochy-1 ObeclosefdvDal
(plocha 2.D12)

1125/41125/2- zelen parkova a parkové upravena —
PRVP.5 ; ; ; Dolni Maxov podeapadhent s rmrendslosh -2 Olbocdosefn Dol
. . - (plocha 2.D17)
112444
. - - zelen parkova a parkové upravena —
PRVP.7 | 1162/3,1157,1155/5; Dolni Maxov podsasakent v rmendsloch -2 OhboctosefnDul
1155/4 (plocha 2.D28)
zelen parkova a parkové upravena —
PRVP.8 2431/4.2131/S Antoninov parky-a-parkové upravenéplochy-2 ObeclosefdvDyal
(plocha Z.A18)

98  VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A-STANOVENI

s v Ve

Uzemnim planem je vymezen koridor Uzemni rezervy R.V1 a stanoveny podminky pro provéieni jeho budouciho

vyuZziti.
) . , budouci funkéni , o . Sipi ,
Nazev |katastralni Gzemi vyuditi podminky pro provéfeni budouciho vyuZiti Gizemni rezervy
- ochrana Uzemi pred zasahy, které by podstatné ztizily nebo
Josefliv DUl u TU —technicka neumérné zvysily naklady na provérované budouci vyuZiti plochy
R.V1 Jablonce nad infrastruktura uzemni rezervy, zejména realizace opatfeni a Uprav krajiny
Nisou vSeobecna - Uzemni rezerva pro vyhledovou vystavbu vodovodniho pfivadéce
VD Josefliv DGl — UV Bily potok

9 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMIi PODMINENO PLANOVACI SMLOUVOU

Uzemni plan vymezuje Gzemi, ve kterém je rozhodovani o zménach jeho vyuziti podminéno planovaci smlouvou
PS.1 v rozsahu stabilizovanych, zastavitelnych a transformacnich ploch s RZV BV.1, SC a OK.

Uzemni plén stanovuje nasleduijici zakladni obsah planovacich smluv (PS.1), resp. podminky pro jejich uzavieni:

- stanoveni podminek realizace a financovani jednotlivych staveb a zafizeni vefejné infrastruktury (napf. financni
spolulcast na zajisténi viech forem verejné infrastruktury)

- stanoveni podminek prevodu novych staveb a zafizeni verejné infrastruktury a parkovacich stani umisténych ve
verejném prostranstvi (neumisténych jako soucast stavby) do vlastnictvi obce nebo jiného opravnéného subjektu

- stanoveni zplUsobu provéreni moznosti vyuZiti danych ploch a jejich regulace (napf. detailnéjsi provéreni zplsobu
transformace ¢i rozsiteni stavajicich vyrobnich areald a stanoveni souvisejicich podminek, stanoveni zplsobu vyuZziti
staveb trvalého bydleni, ve kterych je rovnéz umozinéno vyuziti pro kratkodobé pronajmy, resp. poméru vyuziti
staveb pro dané ucely apod.)
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stanoveni zplsobu uzavieni planovaci smlouvy se stavebniky v dané plose s podminkou uzavreni planovaci smlouvy
(planovaci smlouvu neni nutné uzavfit se vsemi stavebniky najednou); planovaci smlouva mize byt uzaviena pro
kazdy jednotlivy zdmér.

Lhita pro uzavreni planovacich smluv v Uzemi PS.1 je stanovena do 31. 12. 2031.

10 VYMEZEN{ PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE;

Uzemnim pldnem jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy, ve kterych je podminkou pro rozhodovani o
zménach jejich vyuZiti zpracovani Uzemni studie:

ozn.

ezn- dotcené
plochy

katastralni
uzemi

plocha
s rozdilnym
zplsobem
vyuziti

podminky pro pofizeni Gzemni studie

Ihata
(v
mésicich)

us.1

Z.A7

Antoninov

BV.2

uUs.2

Z.A10

Antoninov

BV.2

us.3

Z.D1

Dolni Maxov

BV.2

us.4

Z.D6

Dolni Maxov

BV.2

Us.5

Z.D10

Dolni Maxov

BV.2

Us.6

Z.J15

Josefliv DUl u
Jablonce nad
Nisou

BV.2

definovat postup zastavby Uzemi, pripadné
navrhnout jeji etapizaci;

provéfit jednotlivé umisténi staveb;

stanovit optimalni velikost parcel;

provérit arch. a urb. plsobeni ploch ve vztahu
k okolni zastavbé a volné krajing;

provérit max. hmoty staveb a jejich osazeni do
terénu ve vztahu k terénu a okolni zastavbé;
provéfit zachovani celkové (fyzické, biologické,
vizualni) prostupnosti uzemi;

provéfit zakladni dopravni vztahy;

fesit systémy technické infrastruktury;

vymezit plochy verfejnych prostranstvi a plochy
zeleng;

provérit odtokové poméry v Uzemi.

72

72

72

72

72

72

Us.7

Z.)18

Josefav DUl u
Jablonce nad
Nisou

BV.2

definovat postup zastavby Uzemi,
navrhnout jeji etapizaci;

provéfit jednotlivé umisténi staveb;
stanovit optimalni velikost parcel;
provéfit arch. a urb. plsobeni ploch ve vztahu
k okolni zastavbé a volné krajiné;

provérit max. hmoty staveb a jejich osazeni do
terénu ve vztahu k terénu a okolni zastavbé;
provérit zachovani celkové (fyzické, biologické,
vizualni) prostupnosti zemi;

provéfit zakladni dopravni vztahy;

resit systémy technické infrastruktury;

vymezit plochy verejnych prostranstvi a plochy
zeleng;

provéfit odtokové poméry v Uzemi;

akceptovat stavajici vodni zdroj na pozemku
p.€.388/2 v k.u. Josefliv DUl a provéfit dopravni
napojeni stavajicich objektl v dotyku s danou
zastavitelnou lokalitou.

pfipadné

72

Us.8

Z.J35

Josefliv Dl u
Jablonce nad
Nisou

SC

definovat postup zastavby Uzemi, pripadné
navrhnout jeji etapizaci;

provérit jednotlivé umisténi staveb;

stanovit optimalni velikost parcel;

provérit arch. a urb. plsobeni ploch ve vztahu

k okolni zastavbé a volné krajiné;

72

ZALUDA, projektova kancelar

34




Oddvodnéni zmény & 2 UP Josefiiv Dil Priloha ¢. 1: Text s vyznacenim zmén

plocha o
_ s J lhita
oezn- dotcené | katastralni | srozdilnym , ve .. , .
ozn. . , o podminky pro pofizeni tizemni studie (v
plochy uzemi zptisobem v or .
. meésicich)
vyuziti
- provérit max. hmoty staveb a jejich osazeni do
terénu ve vztahu k terénu a okolni zastavbé;
- provérit zachovani celkové (fyzické, biologické,
Josefliv Dl u vizualni) prostupnosti zemi;
uUs.9 2.J37 Jablonce nad SC - provéfit zakladni dopravni vztahy; 72
Nisou - resit systémy technické infrastruktury;
- vymezit plochy verfejnych prostranstvi a plochy
zeleng;
- provéfit odtokové poméry v izemi.

LhGta pro pofizeni studie se stanovuje na 6 let od Gcinnosti Zmény & 3-2 UP Josefdv DUl (tj. do 31. 12. 26362031).

Stanovena Ih(ta se vztahuje k datu splnéni povinnosti stanovenych stavebnim zékonem — schvaleni a vloZeni dat o této studii

do eviden

ce Uzemné planovaci ¢innosti.

11 KOMPENZACNI OPATRENI PODLE ZAKONA O OCHRANE PRIRODY A
KRAJINYSTANOVENIKOMPENZACNICH OPATRENIPODLE § 50 0ODST 6
STAVEBNIHO ZAKONA
Uzemnim planem nejsou kompenzaéni opatreni podte§50-odst—6-stavebnrihe-zdkena-stanovena.

Obsah textové ¢asti izemniho planu

1T VYMEZENT ZASTAVENEHO UZEMI oo 3
2 ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE ......oviieeeeeeeeeeeeeeeee et 3
2.1 KONCEPCE rOZVOJE UZEMI ODCE ... .ot 3

2.2 Koncepce ochrany a rozvoje NOdNOt UZEMI ... .c.oviiiiiii e 4

2.2.1  Hodnoty urbanistické, architektonické, KUITUINT ..........ooiiiiiic et 4

2.2.2  PHrodni NOANOtY @ ZATOJE .oouiiiiiicieiee ettt ettt ettt ettt 4

2.2.3  Hodnoty CiviliZaCni @ tECNICKE ... ..ot 4

3 URBANISTICKA KONCEPCE ..ottt ettt ettt e ettt ettt et et e ettt e e ee e s et s e eeeens 5
3.1 UrDaNIStICKA KONMCEPCE ..ottt ettt ettt et e et et e et e et eeae et e ete s 5

3.2 Charakter @ STrUKEUIA ZASTAVDY ....iiuiiiiii ittt ettt ettt ettt ettt 7

3.3 Vymezeni zastaviteINYCh PIOCK ....ooiiiiii e 9

3.4 Vymezeni transformadnich PIOCH ...o...o i e et 12

3.5 Vymezeni SYStEMU SIAEINT ZEIENEG ........ooiii e 13

4 KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY ... 15
4.1 OBCANSKE VYDAVENI ...ttt ettt ettt ettt 15

4.2 VEFEJNA PIrOSTIANSIVI coeiiiii ittt ettt et e e ettt e et e et e ettt et e e et e erean 15

4.3 DOPravNT iNFrasStrUKLUIA ..o ettt et e ettt e et e e e eneans 16

4.3 1 DOPIAVA SHNMICNT. .ottt et ettt 16

4.3.2  DOPIAVA ZEIEZNICN . c.uiiuiiii ittt ettt ettt ettt 16
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4.3.3  DOPrava CYKIISTICKE @ PESI. ...ttt ettt 16
4.3.4  LyZarské DEZeCke @ SJEZAOVE Tratl......oiiiiiiiii ettt 17
F N N Vel o Lo 1o e W IR = I A AU L AU L= PSR OPRP PR 17
4.4.1 Koncepce zasobovani pitnou vodou, odstranovani odpadnich vod ...........ccccoveviiioiiiiiiiieeceeeee 17
4.42  Koncepce zasobovani elektrickOU @NEIGIl .. .....ci it 18
A.4.3  TelEKOMUNIKACE ... .ottt 18
A.4.4  RAGIOKOMUNIKACE ..oiviiieeceeee e et ettt ettt ettt et et e et e et eeaeeetee e 18
4.4.5 Koncepce zasobovani teplem @ PIYNEM ..o 18
4.4.6  Koncepce NAKIAAANTS OOPAAY ......ooiiiiiiiiiit ettt 18
5 KONCEPCE USPORADANT KRAJINY ...ttt 18
5.1 Koncepce usporadani krajiny, opatieni V KIrajine ........cooviiiiiiiio e 18
5.2 PrOSTUPNOST KIAJINY c.oiiiiiiiiioee ettt ettt ettt ettt et ettt ettt ettt 20
5.3 Protierozni a revitalizaCni 0patreni V Krajin€ ........c.ooiiiiiioiee et 20
5.4 OChrana Pred POVOANEMI. .. cci ittt ettt ettt st et e et e st et e s e e st e e et e e st et e s e ess et et ens e e ene s 20
5.5  Uzemni systém ekolOGICKE STADIIITY «.....ov.veeeeeeeeeeeeee e 21
6 PODMINKY PRO VYUZITI A PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI ......... 22
7 VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI
OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACT ..o 31
8  VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV ..ottt 33
9  VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI PODMINENO PLANOVAC
SIMLOUVOU ... ettt 33
10 VYMEZEN[ PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEM{ PODMINENO ZPRACOVANIM
UZEMINT STUDIE ..ottt 34
11 KOMPENZACN[ OPATREN{ PODLE ZAKONA O OCHRANE PRIRODY A KRAJINY ..o, 35
1— VYMEZENIZASTAVENEHO UZEM—— — 3
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PRILOHA C. 1 — SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

ATS
BC

BJ

BK
BPEJ
cov
CR
CsSN
¢SSR
¢su
DN
EO
HZS
CHOPAV
1ZS
k.d.
KHK
KU
LHO
LHP
LPF
LVS
meU
NSZ
oP
PLO
PRVK
PUPFL
PUR CR
PVC
RK
RD
RS
RURU
SAS CR
SDH
SLT
STL
SWOT
TO
TR

TS
TTP
UAN
UAP
up
UpPD
upPo
USES
VKP
vn
VPO
VPS
VTL
zvn
ZPF
ZUR

akumulaéni tlakova stanice

lokalni biocentrum

bytova jednotka

lokalni biokoridor

bonitované padné ekologické jednotky
Cistirna odpadnich vod

Ceska republika

Ceska technicka norma
Ceskoslovenska socialistickd republika
Cesky statisticky urad

Jmenovitd svétlost

ekvivalentni obyvatel

hasic¢sky zachranny sbor

chranénad oblast pfirozené akumulace vod
integrovany zachranny sbor

katastralni Uzemi

Kralovéhradecky kraj

krajsky urad

lesni hospodarské osnovy

lesni hospodarsky plan

lesni pGdni fond

lesni vegetacni stupen

méstsky Grad

novy stavebni zakon (stavebni zakon ¢. 283/2021 Sb.)
ochranné pasmo

prirodni lesni oblast

plan rozvoje vodovodu a kanalizaci
pozemky urcené k pInéni funkci lesa
Politika Uzemniho rozvoje Ceské republiky
polyvinylchlorid

regionalni biokoridor

rodinny diim

regulacni stanice

rozbor udrzitelného rozvoje tzemi
Statni archeologicky seznam Ceské republiky
Sbor dobrovolnych hasica

soubor lesnich typu

stredotlaky (plynovod)

analyza silnych a slabych stranek, pfileZitosti a hrozeb
telefonni obvod

transformovna

trafostanice

trvalé travni porosty

uzemi s archeologickymi nalezy
uzemné analytické podklady

uzemni plan

uzemné planovaci dokumentace
uzemni plan obce

uzemni systém ekologické stability
vyznamny krajinny prvek

vysoké napéti

verejné prospésna opatreni

verejné prospésné stavby

vysokotlaky (plynovod)

zvlasté vysoké napéti

zemédélsky ptdni fond

zasady uzemniho rozvoje
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PRILOHA C. 2 = VYMEZEN{ POJMU

Pojmy dopravy jsou uzivany shodné s pojmy uvedenymi v pravnich predpisech na tomto Useku verejné spravy.

Pojmy ochrany p¥irody a krajiny, ochrany zemédélského pidniho fondu (ZPF), pozemk uréenych k pInéni funkci lesa (PPFL)
a vodniho hospodafstvi jsou uzivany shodné s pojmy uvedenymi v pravnich predpisech na téchto Usecich verejné spravy.

Pojmy pamatkové péce jsou uzivany shodné s pojmy uvedenymi v pravnich predpisech na tomto Useku verejné spravy.

Pojmy tzemniho planovani, stavebniho fadu a pojmy souvisejici s vyuZivanim Gzemi jsou pouZivany shodné s pojmy,
uvedenymi v pravnich predpisech na useku uzemniho planovani a stavebniho fadu nebo v jeho provadécich predpisech.

Infrastruktura pro rekreaci a cestovni ruch je doprovodna turisticka infrastruktura doplnujici a zlepsujici podminky pro
efektivnéjsi vyuziti potencidlu krajiny pro rozvoj cestovniho ruchu, napf. rozhledny, odpocivadla, pfistiesky podle koncepce
dohodnuté s vlastnikem pozemk a obci, znaceni, mobiliar, cyklistickd infrastruktura (zejména cyklistické stojany, boxy, depa,
parkovisté, uschovny) podle koncepce dohodnuté s vlastnikem pozemk( a obci, apod.

Maximalni vySka stavby se vztahuje pouze na nové umistované budovy a na Upravy stavajicich budov (napf. néastavby,
pristavby), které by nemély presahovat stanovenou maximalni vysku zastavby; nevztahuje se na stavajici budovy. Vyska je
definovana vyskou v metrech a/nebo poétem podlazi, jimz se rozumi pocet podlazi + podkrovi nebo ustupujici podlazi (tedy
2NP znamena, Zze maximalni vyska budovy je 2 nadzemni podlazi a podkrovi nebo ustupujici podlaZzi); je méfena od Urovné
prvniho nadzemniho podlaZi po hieben stfechy, resp. atiku ploché strechy. Maximalni vyska zastavby se nevztahuje na
dopravni stavby, technicka zafizeni (vysilace, kominy, vzduchotechnika, technologicka zafizeni nezbytna pro provoz budov a
aredll apod.). Nad rdmec maximalni vysky zastavby Ize umistovat vyskova zafizeni technické infrastruktury za podminky, ze
bude vylouéen negativni vliv na krajinny rdz izemi (§ 12 zdkona ¢. 114/1992 Sh.) a hmotové feseni bude odpovidat charakteru
okolniho prostredi, zejména pak bezkoliznimu plisobeni v dalkovych pohledech. Maximalni vyska zastavby se nevztahuje na
identifikované stavebni dominanty.

Koeficient zastavénych ploch (KZP) je vztazen k provozné ¢i vlastnicky vzdjemné souvisejicim pozemkidm a na téchto
pozemcich vyjadfuje maximalni podil ploch zastavénych budovami (ve smyslu katastralniho zdkona ¢. 256/2013 Sh. -
navrhovanymi i stavajicimi) bez zapocteni zpevnénych ploch.

Koeficient zelené (KZ) je vztaZzen k provozné ¢i vlastnicky vzajemné souvisejicim pozemkdm a na téchto pozemcich vyjadruje
minimalni podil nezpevnénych ploch s vysadbou zelené umoznujicich vsakovani destovych vod. V plochdch smiSenych
obytnych centralnich (SC) Ize do podilu zelené polovinou celkové vyméry provozné ¢i vlastnicky vzajemné souvisejicich
pozemk( zapoditat zpevnéné plochy ¢i plochy na stavebnich konstrukcich s vegetaénim souvrstvim umoznujicim efektivni
vsakovani destovych vod.

Objekty lidové architektury jsou definovany jako stavby lidové ¢i tradi¢ni architektury v podobé venkovskych chalup a staveni
jizerskohorského typu, tj. roubeni, prevazujici orientace ve svazich delSi osou podél vrstevnic, vyrazné obdélny padorys,
objekty do 2 nadzemnich podlaZi. Varieta zastfeseni je relativné pestra, nicméné by méla vidy odpovidat tvaroslovi objekt(

Minimalni vyméra pro vymezovani stavebnich pozemkt predstavuje regulaci minimalni vyméry stavebniho pozemku; pro
zastavitelné plochy mensi nez stanovena minimalni vyméra stavebniho pozemku daného typu plochy, se za minimalni vyméru
pro vymezeni stavebniho pozemku povaZuje celkovd vyméra konkrétni zastavitelné plochy.

Zahradni domek — drobna stavba dle Pfilohy €. 1 k zakonu ¢. 283/2021 Sb., odst. 1, pism. a), ¢asti 1.
Vymének/ateliér — jednoducha stavba dle PFilohy €. 2 k zdkonu ¢. 283/2021 Sb., odst.1, pism. q)
Vyrobni sluzby — sluzby pro ¢innosti podporujici vyrobu produktt

Nevyrobni sluzby — sluzby, jeZ nejsou prostifednikem pro vyrobu produktl — jejich u¢elem neni vyroba

Drobna a femeslna vyroba — nerusici vyroba svym charakterem a kapacitami neménici charakter tzemi (pf. rozsah staveb)
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